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Der Katalog ist urheberrechtlich geschiitzt.
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Die in diesem Katalog genannten Konditionen sind nu r fur den gewerblichen Verbrauch
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Produkte fur Fenster und Aussentiiren

Inhaltsverzeichnis

Raumebene INNEN  eevieagepmy
luftdicht / dampfdiffusionsdicht

Abdichtsysteme nach dem Stand der Technik Raumebene Innen

@ Produktinformation und Preisliste

Fenster-Dichtfolie-Alu-flexibel / Montageklebstoff

Fenster-Multifunktions-Fugen-Dichtband vorkomprimiert

Fenster-Dichtfolie EPDM
Fenster-Dichtfolie Alu-Butyl
Dichtklebeband Butyl doppelseitig

Klebeband einseitig fiir Uberlappungen und Durchdringungen
Klebeband einseitig fiir Uberlappungen und Durchdringungen

Klebeband doppelseitig fur Uberlappungen

Funktionsbereich DAMMEBENE

Abdichtsystem nach dem Stand der Technik Fugendammebene

@ Produktinformation und Preisliste

Dammsperrleiste f. d. Fensterleibungsbereich Innen

Pistolen-Schallschutz-Schaum
PE-Rundschnire geschlossenzellig

Oberflachenschutzklebeband PVC-Folie, Farbe weil}
Oberflachenschutzklebeband Krepp-Papier, Farbe blau

Rolladenkastenddmmung fur Schallschutzzone 3

Rolladenkastenddmmung fur Schallschutzzone 4 — 5

Fensterbank-Dammkeil

Wetterschutz AUSSEN
dampfdiffusionsoffen

Abdichtsystem nach dem Stand der Technik Wetterschutzebene

@ Produktinformation und Preisliste

(EnEVIMPA gepruft)

Fenster-Dichtfolie-Kunststoff / Montageklebstoff

Fenster-Dichtfolie-EPDM

Dichtfolie Bituplast gegen Bodenfeuchte/Sickerwasser

Fenster-Fugen-Dichtband vorkomprimiert

Fax Bestellvordruck Katalog Ruckseite

Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8
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Allgemeine Geschafts- und Lieferbedingungen im kauseschéaftsverkehr

Buttig GmbH, Karl-Mand-Str. 9, D- 56070 Koblenz

1. Geltung: Dem Verkauf unserer Waren und unseren sonstigetubgen liegen ausschlieBlich die
nachstehenden Allgemeinen Geschafts- und Liefengedigen im kaufm. Geschaftsverkehr
zugrunde.

Abweichenden Einkaufsbedingungen des Bestellerd hirmit widersprochen. Spatestens mit der
Abnahme unserer Ware oder sonstigen Leistungenergeliese Verkaufsbedingungen fir den
Besteller, selbst im Fall eines vorangegangenenewiduchs, als vorbehaltlos angenommen.
Abweichungen von den Verkaufsbedingungen bedurteimzr Wirksamkeit unserer ausdriicklichen
schriftlichen  Zustimmung fir jeden einzelnen VegtraDiese Allgemeinen Geschafts- und
Lieferbedingungen im kaufm. Geschéftsverkehr geitengegentiber Unternehmern im Sinne von §
14 BGB.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen bewirké dVirksamkeit der tbrigen Bestimmungen
nicht. Die unwirksame Bestimmung gilt als durcheeinirtschaftliche, gleichwertige Bestimmung
ersetzt. Samtliche Erklarungen, welche die Wirksaitmites Vertragsverhéltnisses beriihren, bedurfen
der Schriftform. Eine Anderung des Schriftformedemisses bedarf seinerseits der Schriftform.

2. Angebot: Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Muster &éndben sind unverbindlich. Mehr
oder Minderlieferungen bis zu einschlief3lich 10%adieen wir uns vor.

3. Preise: Soweit nicht anders vereinbart, gelten die am @egLieferung oder Leistung giiltigen
Preise, zuzuglich der jeweiligen gesetzlichen Melitsteuer. Die Preise verstehen sich, soweit nicht
anders vereinbart, bei Warenlieferungen ab Werk r odeger, einschliefflich unserer
Standardverpackung. Ist eine frachtfreie Wareniiefg zugesagt, gilt dies frachtfrei an die
Empfangsstation des Bestellers, ausschlie3lich friakg, eine Lieferung frei Haus erfolgt nur dann,

Stand April 2005

7. Eigentumsrechte:Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigerhEmg des Kaufpreises und aller
bestehenden oder zukiinftig entstehenden Forderusgemler Geschéftsverbindung mit dem Besteller
unser Eigentum (Vorbehaltsware).

Der Besteller ist berechtigt, die VorbehaltswareRahmen eines ordnungsgemafien Geschaftsbetriebes
zu veraufRern, solange er seinen Vertragspflichtengegentber nachkommt. Eine Verpfandung oder
Sicherungstibereignung ist ihm nicht gestattet. dJétingriff Dritter in unsere Eigentumsrechte istsun
unverziglich mitzuteilen. Erfillt der Besteller seiVertragspflichten uns gegenuber nicht, sind imir
Ubrigen befugt, die Herausgabe der Vorbehaltswareezlangen; der Besteller hat insoweit kein Recht
zum Besitz. Falls wir nach MaRgabe vorstehendetiBesing von unserem Eigentumsvorbehalt durch
Zuriicknahme von Vorbehaltsware gebrauch machen wiin berechtigt die Ware freihangig zu
verkaufen oder versteigern zu lassen. Die Rucknaten&orbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlés,
hochstens jedoch zu den vereinbarten Lieferpreis#mitergehende Anspriiche auf Schadenersatz
insbesondere entgangener Gewinn bleiben vorbehalten

Der Besteller tritt bereits mit Kauf der Vorbehaltse die aus ihrer WeiterverduBerung erwachsenden
Forderungen gegen seine Kunden einschlieBlich bigdrenrechte an uns ab. Er bleibt bis auf Widerruf
zur Einziehung seiner an uns abgetretenen Forderubgrechtigt. Der Besteller ist verpflichtet, s
Verlangen die Hohe seiner Forderungen und die NateerDrittschuldner mitzuteilen.

Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware geltenald Hersteller und erwerben Eigentum an der neuen
Sache, ohne dass dem Besteller aus diesem Reafgatige Anspriiche erwachsen. Erfolgt die
Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, gyerewir Miteigentum an der hergestellten Sache
im Verhaltnis des Bruttorechnungswertes der Vorlielvare zu dem der anderen Materialien. Im Falle

wenn dies ausdrucklich auf unseren Angeboten, Agéoestatigungen und Preislisten ausgewiesen einer Verbindung, Vermischung oder Vermengung inieleanderen Sache, geht das Miteigentum an der

ist. Mehrkosten aufgrund einer vom Besteller gewtiten besonderen Versandart
Expressversand, Termingut, Luftfracht) gehen zsele$.asten.

(z.B.

4. Versand; Gefahribergang: Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Bestelldit der

Auslieferung der Ware an das Beférderungsunternehisgitestens mit Verlassen unseres Werkes

oder Lagers (bei Streckengeschaften des WerkesLagers unseres Vorlieferanten), geht die Gefahr
auf den Besteller tiber. Riicksendungen, die ohnerumgheriges Einverstandnis erfolgen, werden
von uns nicht angenommen. In diesem Falle tragtBeesteller die Kosten der Ricksendung. Die
Kosten fur Riicknahme und Verwertung der Verpacksing nicht im Verkaufspreis enthalten und

missen fir jede einzelne Lieferung vereinbartieer

5. Lieferung: Die von uns genannten Liefertermine bezeichnerelnegflig das vorrausichtliche
Lieferdatum, um dessen Einhaltung wir bemiiht seirden.

Vereinbarte Liefertermine gelten nur unter der “assetzung rechtzeitiger Klarstellung aller
Einzelheiten des Auftrags und rechtzeitiger Erfigualler Verpflichtungen des Bestellers. Die
Lieferfrist gilt auch bei Importsendungen als eingieen, wenn wir dem Besteller mitteilen, dass die
Warenlieferung beim ausléandischen Versender- odestilllerwerk abgegangen ist. Bei schuldhafter
Nichteinhaltung eines ausdriicklich schriftlich \iebarten Liefertermins wird der Besteller uns
schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen. Wiede Nachfrist durch unser Verschulden nicht

eingehalten, so hat der Besteller das Recht, vorttagezuriickzutreten. Schadensersatzanspriiche deggeschuldeten

Bestellers wegen Verzugs bestimmen sich nach Zifler

Von uns nicht zu vertretende Umstéande oder Eresgnigelche die Lieferung verzégern, unmaéglich
machen oder unzumutbar erschweren, z.B. Krieg, redBewalt, Naturgewalten, Unfélle, Verkehrs-
und Betriebsstérungen, Rohstoff- oder Energiemartgekik oder Aussperrung, befreien uns, auch
wenn sie bei unseren Vorlieferanten oder in deromgbwicklung eintreten, fir die Dauer der
Behinderung und einer angemessen Anlaufzeit vonLagerverpflichtung. Wird die Behinderung
voraussichtlich nicht in angemessener Zeit beeseliet sind wir berechtigt, ohne eine Verpflichtung
zur Nachlieferung vom Vertrag ganz oder teilweisgizkzutreten.

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzschuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten,
sind wir berechtigt, Schadenersatz einschliel3li¢tvager Mehraufwendungen zu verlangen.
Weitergehende Anspriiche bleiben vorbehalten.

Konstruktionszeichnungen, Werkzeug, Muster u. &heli Vorarbeiten, die von dem Besteller
veranlasst sind werden auch dann berechnet, wenhudieag nicht erteilt wird. Insoweit gelten diese
Bedingungen bereits vor Auftragserteilung.

Spezialwerkzeuge, die zur Erfiillung des Auftrages uns hergestellt werden, sind und bleiben auch
dann unser Eigentum, wenn die Herstellung auf Kostel nach Zeichnung des Bestellers geschieht.

Eine Gleichheit zwischen, Mustern, Andruck- undfodestanzmuster und Auflagendruck und/oder

Auflagenstanzung kann nur beschrénkt gewahrleisegtien. Das zur Ausfiihrung eines Auftrages
eingesetzte Druck- und/oder Stanzverfahren legeriesi, es sei denn, dass hiertiber anders lautend
schriftiche Abmachungen mit dem Besteller getnoffeurden. Druckfarben werden aufgrund ihrer

Echtheitseigenschaften ausgewahlt, doch kann kearantie dafiir ibernommen werden, dass sich
Farben nicht verandern. Geringfuigige Abweichungefarbnuancen, Druck- und/oder Stanzformaten
berechtigen nicht zur Mangelriige.

6. Zahlung: Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen Rachnungsdatum ohne Abzug

zahlbar, bei Zahlung innerhalb 10 Tagen nach Rewjsdatum gewahren wir 2% Skonto. Fir die
Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eiggaes Betrages zu unserer vorbehaltlosen
Verfigung an. Zahlungen an unsere AuRendienstraitarbgelten nur bei Vorlage einer schriftlichen

Inkassovollmacht als Erfullung. Schecks nehmen mdr erfillungshalber an. Zahlungen durch

Wechsel sind ausgeschlossen.

Bei Uberschreitung der Zahlungsfrist oder nichistéhdiger rechtzeitiger Zahlung gerat der Bestelle
auch ohne Mahnung spatestens 30 Tage nach FallighéiRechnungsdatum in Verzug. Wir sind,
unbeschadet sonstiger Anspriiche, berechtigt, abugseintritt Zinsen in Hohe von 5% uber dem
jeweiligen Basissatz gemaf § 247 BGB zu verlangen.

Befindet sich der Besteller in Zahlungsverzug odmtstehen begriindete Zweifel an seiner
Zahlungsfahigkeit, sind wir befugt, alle Forderunggegen ihn sofort féllig zu stellen und/oder

Sicherheitsleistungen auch schon vor Belieferung/emlangen, noch ausstehende Lieferungen auf
diesen sowie andere Vertrage ganz oder teilweiséckzuhalten oder aber nach erfolglosem Ablauf
einer von uns gesetzten angemessenen Nachfristdeonbestehenden Vertragen zuriickzutreten.
Weitergehende Anspriiche bleiben vorbehalten.

Der Besteller kann nur mit unbestrittenen oder tsefiftig festgestellten Forderungen aufrechnen
oder nur wegen solcher Anspriiche ein Zurlickbehgdmetht ausiiben, die auf demselben
Vertragsverhéltnis beruhen.

neuen Sache im Umfang des Bruttorechnungswertegateehaltsware auf uns tiber.
Der Besteller tritt uns auch die Forderung zur &iohg unserer Forderung gegen ihn ab, die durch die
Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstiick ehsen.

Ubersteigt der Wert der uns libertragenen Sichenheinsere gesamten Forderungen gegen den Besteller
um mehr als 10% sind wir auf Verlangen des Bestellederzeit bereit, die Sicherungsrechte nach
unserer Wahl insoweit an den Besteller zurlickzutdgen. Weitergehende Interventionskosten gehen in
jedem Fall zu Lasten des Bestellers.

Im Falle eines Vergleichsverfahrens verzichtet deesteller
Vergleichsordnung.

auf die Rechte aus 8§28 der

Werden Erzeugnisse, die mit unserem Warenzeichéengeeichnet sind, verarbeitet, so ist die
Benutzung unseres Warenzeichens in Verbindung enit khierdurch hergestellten Erzeugnis nur zuléssig,
wenn unsere schriftliche Zustimmung vorliegt.

8. Auskiinfte; Beratung: Alle miindlichen und schriftichen Angaben uber Rigg und
Anwendungsmdglichkeiten und/oder KundenberatungnemsWare erfolgen nach bestem Wissen. Der
Besteller wird nicht davon befreit, sich selbstatueigene Priifung von der Eignung der Ware fiir den
von ihm vorgesehenen Verwendungszweck zu tiberzeugen

9. Mangelanspriiche:Mangelanspriiche des Bestellers setzen voraus,dizser den nach § 377 HGB
Untersuchungs- und Rigeobliegenheimnungsgema  nachgekommen ist.
Méngelanspriiche des Bestellers sind ausgeschlossen, der Mangel dadurch entstanden ist, dass die
gelieferte Ware unsachgeméf3 befordert, gelagerariglelt oder verarbeitet wurde. Méangelanspriiche
bestehen ferner nicht bei natirlicher Abnutzungr dmié nattirlichem Verschlei3. Soweit ein Mangel der
Kaufsache vorliegt, hat der Besteller nach unséfehl Anspruch auf Beseitigung des Mangels oder auf
Lieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfilluigghlagt die Nacherfillung fehl, so ist der Bestell
nach seiner Wahl berechtigt, Riicktritt oder Mindgyuzu verlangen. Im Ubrigen bestimmen sich
Schadensersatzanspriiche wegen Mangeln nach Zffer 1

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche betragt Wnate ab Ablieferung der Sache. Die
Verjahrungsfrist im Fall eines Riickgriffs nach 1438, 478, 479 bleibt unberiihrt.

10. Haftung: Wir haften fir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit.r Waften ferner bei schuldhafter
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wir leaftfiir ein arglistiges Verschweigen eines Mangels
sowie nur fur die schriftlich zugesicherte Bescéaffeit der Sache. Bei leicht fahrlassiger Verlegzun
wesentlicher Vertragspflichten ist unsere Haftung den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
beschrankt. Die Haftung wegen schuldhafter Verlegzdes Lebens, des Koérpers oder der Gesundheit
bleibt unbertihrt, dies gilt auch fur die Haftungchalem Produkthaftungsgesetz. Weitere Anspriiche auf
Schadensersatz sind ausgeschlossen. Beanstandsindein jedem Falle ausgeschlossen, wenn Harter
und Zusatze oder sonstige Komponenten bei Kleliigtieifungen vermischt sind, oder Verdiinnungen,
Harter und Zusétze verwendet werden, die nichturanoder schriftlich vereinbarter Lieferfirma beeag
wurden. Fur Eigenschaften unserer Lieferprodukie,wdr mit unseren Spezifikationen nicht erfassen,
kénnen wir keine Haftung (ibernehmen.

SWir haften nicht fur den Fall, dass mit Datenutegtmgen von uns, Computerviren in die Datentréager

des Bestellers gelangen. Wir verpflichten uns jédatsere Datentrager mit groRtmaoglicher Sorgfatt vo
Computerviren freizuhalten.

Insbesondere wird bei der Erbringung von Werksleigen nach Vorgabe des Bestellers die Haftung fir
die Verletzung von Schutzrechten Dritter ausgessein. Eine Prufungspflicht unsererseits besteht im
Hinblick auf Schutzrechte Dritter nicht.

11. Erfullungsort und Gerichtsstand: Erfiillungsort fir unsere Lieferungen ist der jevgsil
Versendungsort. Erflillungsort fiir die Zahlungsvicpfung des Bestellers ist Koblenz.

Fur alle Rechtsstreitigkeiten sind die Gerichte uaiserem Geschaftssitz zustandig. Wir kdnnen den
Besteller jedoch auch bei den Gerichten seinesmalignen Gerichtsstandes verklagen.

12. Anwendbares Rechtfur alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteltuns gilt ausschlie3lich
das fur die Rechtsbeziehungen Parteien maRgebRewht der Bundesrepublik Deutschland, unter
AuschschluR des Kollosionsrechtes und das Ubergimen der vereinten Nationen tiber Vertrage tiber
den internationalen Warenkauf (CISG).

13. DatenspeicherungMit entstehen der Geschéftsverbindung erfolgt rerseits Datenspeicherung im
Sinne des § 5 Bundesdatenschutzgesetztes.

Geheimhaltung und Datenschutzvereinbarung Stanill 2G05 steht auf Anforderung zur Verfiigung.

Besonderer Hinweis: Schleifmittel, Klebebander- (Zuschnitte), Dichtshgnder, Klebstoffe oder Arbeitsschutzprodukte endere Lieferprodukte werden in allen Bereichen der
Industrie, des Handels und des Handwerks zu utiedichen Problemlésungen verwendet. Unsere telcifiormation, Arbeitsanweisungen und Preislistethalten eine Vielzahl von
Informationen, die unseren Abnehmern wertvolle Hirse fur die richtige Auswahl der Lieferprodukteduderen Anwendung geben. Die Erfahrung zeigt, dbssspezifischen
Anforderungen und Einsatzzwecke von Fall zu Fatersthiedlich sind. Jedes Produkt bringt in ein@wigsen Anwendungsbereich optimale Leistung, hat ahdererseits gewisse
Begrenzungen. Es obliegt daher der Sorgfallspfldés Bestellers, sich in jedem Falle durch eigean®vrortliche Versuche zu Uberzeugen, welches Prtoflik seinen spez.
Anwendungszweck am besten geeignet ist.

Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8
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Erganzung der Liefer- und Zahlungsbedingungen
Stand April 2005

Preisstellung : Ab 01.01.2010 verlieren alle friiheren Preislisten und Bezugs-
konditionen ihre Gultigkeit.
Alle verdffentlichten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen
in EURO und verstehen sich zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer.
Preise gelten bis auf Widerruf; keine Haftung fur Druckfehler.
Preise fur weitere Produkte und/oder Abmessungen erhalten Sie
auf Anfrage.
MaRgebend sind die in der Auftragsbestéatigung genannten
Lieferpreise.

Mindestauftragswert : Der Mindestauftragswert betragt EURO 100,-- netto zzgl. MwSt.

Mindestabnahmemenge : Karton Inhalt
Anderungen vorbehalten.
Versandeinheiten (VE) und Mindestbestellmengen fiir nicht
gelistete Produkte , Formen oder Abmessungen nennen
wir auf Anfrage.

Lagerware : Alle Positionen, deren Preise wir in der Preisliste fett gedruckt
haben, sind als Lagerware ab Lager Koblenz verfiligbar; unsere
Lagerbestande sind an den durchschnittlichen Abnahmemengen
unserer Besteller orientiert. Anderungen behalten wir uns vor.
Nichtlagerware — Lieferzeit ca. 12 Arbeitstage.

Lieferung : Die Lieferung erfolgt einschlieRlich Verpackung frei Haus,
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ab einem netto
Auftragswert von EURO 100,-.
Mehrkosten auf Grund einer vom Besteller gewiinschten besonderen
Versandart, (z.B. Expressversand, Termingut) gehen zu dessen
Lasten.

Auftragsabwicklung : Nach der jeweils gliltigen Fassung der ,Allgemeinen Geschéfts-
und Lieferbedingungen im kaufm. Geschéaftsverkehr, Stand
April 2005* der Bittig GmbH und diese Erganzung. Fir unsere
Lieferungen gilt der erweiterte Eigentumsvorbehalt. Fir Mangel
der Kaufsache gewéahren wir grundsétzlich nur Nachbesserung
oder Ersatzlieferung. Wir sind berechtigt, die Anspriiche aus
unserer Geschaftsbeziehung abzutreten.
Rucksendungen, die ohne unser vorheriges Einversta ndnis
erfolgen, werden von uns nicht angenommen.
Die Riicksendekosten tragt in jedem Fall der Besteller.

Zahlung : Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum
ohne Abzug zahlbar.
Zahlung innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum abzgl. 3% Skonto. (z10)

Nachnahmezahlungen abzgl. 3% Skonto, zzgl. DPD-Nachnahmekosten
€ 8,50 je Sendung. (z17)

Vorkasse abzgl. 4% Skonto. (z16)

Abbuchungsauftrag (Bankeinzug) abzgl. 4% Skonto. (z08)

Barzahlung einschl. Abholvergiitung abzgl. 4% Skonto. (10296 — z33)

Buttig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Buttig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8
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h Schleifen

Kleben .

j Dichten

So finden Sie uns

Von der A 3 (KoIn-Frankfurt)

bis zum Dernbacher Dreieck (von Frankfurt in Richtu ng Koln ist es die Abfahrt hinter
Montabaur, von Kdéln in Richtung Frankfurt ist es di e Abfahrt hinter Mogendorf).

Dort auf die Verbindungsautobahn A 48 in Richtung K oblenz.
Bitte Uber den Rhein fahren und die Abfahrt Koblenz -Nord benutzen, in Richtung
Koblenz auf die BundesstraRe B9. Weiter siehe *

Von der A 61 (Kd&In-Ludwigshafen)

bis zum Kreuz Koblenz fahren und dort auf die Verbi ~ ndungsautobahn A 48 in Richtung
Koblenz. Die erste Ausfahrt ist jetzt Koblenz-Nord. Dort in Richtung Koblenz
auf die BundesstralRe B 9. Weiter siehe *

Von der A 48 (Trier-Koblenz)

bis zum Kreuz Koblenz fahren. Die erste Ausfahrtis  tjetzt Koblenz-Nord. Dort in
Richtung Koblenz auf die Bundesstral3e B 9. Weiter s iehe 4

KéIndFrankfurt KO-Kesselheim
A48 Industriegebiet
* Neuwied Rheinhafen-Maria Trost
(e)
' . ‘v'
Folgen Sie der Beschilderung Koblenz- o)
Kesselheim/Industriegebiet Rheinhafen. ’A.K‘ \
F_ahren Sie guf der August—Horph-Str. s
bis zum Kreisel. Nehmen Sie die erste N\ 059“
Ausfahrt rechts in die Carl-Spaeter- S éﬁ
. . nerKoln &
Stral3e. Dann wieder die 1. StralRe Ludwigshaten SN X '
rechts in die Karl-Mand-Stral3e. Diese SN ®)
durchfahren bis zum Ende. ,
[ o)
= Bittig
B9
Koblenz
Biittig GmbH Tel. +49 (0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0) 2 61/9 84 29 — 50 T el 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8 6
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Zertifikatsnurmmer RKW090319BG

Zertifikat
DIN EN ISO 9001: 2008

Hiermit wird bestdtigt, dass das unten genannte
Unternehmen ein Managementsystem erfolgreich
eingefUhrt hat und dieses praktiziert.

Der Nachweis Uber die ErfUllung der Anforderungen
wurde erstmalig im Rahmen des Zertifizierungsaudits
am 16.02.2009 erbracht. Er wird jahrlich Uberwacht.

Der Zertifizierungsausschuss hat in der Sitzung vom
12.03.2009 die Zuerteilung des Zertifikates bestatigr.

o

Bittig

Scope 29
Standori: Koblenz
Gelfungsbereich: gesamtes Unfernehmen

Produktion, Weiterverarbeitung, Konfektion und Handel
mit Schieifmittein auf Unterlage, Klebebéndern, Kleb- und Dichtstoffen

Ausschliisse: 7.3

Dieses Zertifikat ist gultig bis zum: 11.03.2012

&M\ RKW Rheinlond-Pfalz CERT st akkreditiert durch:

Dk, Andreas Laux FeCounci®
Leiter des Zertifizierungsausschusses Zerfifikatsregistieningsnummer:
EcrCOF0TREW

Mainz, 19. Mdrz 2009 / 12.03.2010

Buttig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Buttig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0) 261/984 29 -50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8
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Dauerhaft gebrauchstaugliche
Materialeigenschaft fur WB-Abdichtungssystem
nach EnEv-DIN 4108 Teil 7 / Januar 2011

Ein durchdachtes Abdichtungskonzept
Luftdichtebene innen, DAmmebene mittig, Wetterschutz Aussen

erhoht die Wohnqualitat und spart wertvolle Energie.

Die Qualitat der zur Abdichtung eingesetzten Materialien spielt eine
entscheidende Rolle insbesondere um auf Dauer einen effizienten
Energiehaushalt zu gewahrleisten.

Minderwertige Abdichtung an Fenster/Aussentiren, Fassadenschlissen
und Konstruktionen kdnnen gleich eine Reihe von fatalen Folgen haben.
Sie fuhren nicht nur zu deutlichen Energieverlusten und schadlichen
Warmebrtcken sondern sind auch N&hrboden fur Feuchteschaden und
Schimmelbildung.

Legen Sie von Anfang an Wert auf die Verwendung der
WB-Qualitatsprodukte fur Fugenabdichtungen nach DIN 4108 Teil 7,
auch im Bezug auf die Unternehmererklarung, die nach EnEv § 26a
abgegeben werden muss.

Die WB-Abdichtungsprodukte Produkte erflllen selbstverstandlich alle
Kriterien der Energiesparverordnung (EnEV), die bei Neubau und Haus-
modernisierung nur noch Verwendung in der Warme Uubertragenen
Umfassungsflache  erlauben, mit  Materialien zur  dauerhaft
luftundurchlassigen inneren Abdichtung.

Fertig perfekt ist die Abdichtung jedoch erst, wenn die &uliere
Abdichtung als Wetterschutz dauerhaft schlagregendicht einschl.
diffusionsoffenem  Feuchteausgleich und der Funktionsbereich
Dammebene vollstandig schall- und warmedammend, gefillt ist.

Diese Anforderungen entsprechen der EnEV 2011 und dem
derzeitigen Stand sowie den Regeln der Technik, die generell zu
beachten sind, unabhangig davon ob eine RAL-gltegesicherte
Montage vereinbart wurde.

Buttig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Buttig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8
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Bty

Verarbeitungsanleitung fur EnEV

DIN 18355/18360 - nach dem Stand der Technik:
. Dichtstoff B+V DIN 18055/18540/18545
Montageklebstoff B+V DIN 18055/18540/4108 Teil 7,
Fenster-Dichtband Alu-flexibel INNEN/INNEN-ECO
Fenster-Dichtband Kunststofffolie Aussen
Vorkomprimiertes Fugendichtband Nr. 601
Vorkomprimiertes Fugendichtband Nr. 603 N - Multifu

- DIN 4108 T.7 + Beiblatt 2

IVD-MB. Nr. 9

nktionsband

WB-Dichtstoff/Montageklebstoff B+V ist eine dauer-
elastische Kleb- und Dichtmasse auf Basis MS-Polymer. Das
Einkomponentenprodukt héartet unter Einfluss von Luft-feuchtigkeit
aus. Sd-Wert >200m/Shorehérte ca. 20°

Aussen: Dehnungsspannungswert 25%/max.0,2N/mmz2/Temperatur-10C).
INNEN: Dehnungsspannungswert 15%/max. 0,2 N/mm2/Temperatur -10C).

Anwendungsbereich:

WB-Dichtstoff B+V fiir Abdichtungsarbeiten INNEN:
Anschlussfugen fur Fenster- und Aussentiren aus Beton, Stahl,
Holz, Glas, Aluminium und Kunststoff nach DIN 18540 T.5.2 oder
18545, 25% Dehn- und Stauchvermdgen in Verbindung mit
Vorflllmaterial WB-PE-Rundschnire.

Fugendimension: Min. Fugenbreite 4 mm, max. Fugenbreite 20 mm,
Fugenverhaltnis z.B. Breite x Tiefe: 4 -8 x6 mm/10-12x8 mm/
14 -16 x 10 mm /18 — 20 x 12 mm.

WB-Montageklebstoff B+V INNEN und Aussen:

Verklebung und Abdichtung in Verbindung mit WB-Fenster-
Dichtband Alu-flexibel INNEN/INNEN-ECO oder WB-Fenster-
Dichtband Kunststofffolie Aussen nach

DIN 18055/18355/18360/4108 Teil 7.

Hinweis DIN 4108-7/18540 Teil 5.1 — Bauteile aus Mauerwerk
missen an den Fugenflanken vollfugig hergestellt, und die
Mauersteinfugen missen biindig mit Mértel abgestrichen (Glattstrich)
sein.

Eigenschaften WB-Dichtstoff/Montageklebstoff B+V :
Uberstreich-/iiberputzbar, witterungs- und alterungs -
bestandig.

Ausgezeichnete Haftung zu Bauwerkstoffen u.a. Beton,
Stahl, Holz, Glas, Aluminium und Kunststoff.

(Ausgenommen: Teflon, Bitumenuntergriinde und Unterwasserfugen).
Gute Verklebungseigenschaften auch bei leicht feuchten
Untergrinden und hoher Luftfeuchtigkeit. Beim Uberstreichen mit
Alkydharzlacken muss die Vertraglichkeit tberprift werden.

Fur weitere technische Daten bitte das Produktdatenblatt
WB-Dichtstoff/Montageklebstoff B+V anfordern.

Verarbeitungstemperatur:
+ 5C bis + 40C.

Vorbehandlung der Untergriinde:

Die Untergriinde mussen sauber, trocken, frostfrei, staub-, fettfrei,
sowie tragfahig sein. Im Allgemeinen haftet  WB-
Dichtstoff/Montageklebstoff B+V ohne Primer ausgezeichnet auf
vielen Baumaterialien, fur stark pordse Untergriinde wird der Primer
P05 empfohlen.

Verlegeinformation Fenster und Aussentiren:
WB-Fenster-Dichtband Alu-flexibel INNEN / INNEN-ECO oder WB-
Fenster-Dichtband Kunststofffolie AUSSEN auf die gewlinschte
Lange zuschneiden, fur die erforderlichen Eckverbindungen ca. 20
mm langer zuschneiden.

Die Schutzabdeckung der Selbstklebung entfernen und auf alle
Seiten des Fensterrahmens, die INNEN oder AUSSEN abzudichten
sind aufkleben.

Mit den senkrechten Fugen beginnen, das untere und obere
Fensterdichtbandende durch eine 45° Faltung waagere cht ankleben,
danach wie oben die Verlegung der waagerechten Fugen
durchfuhren.

Zur Vermeidung von Langsspannungen empfehlen wir ca. alle 7 Meter
die Fenster-Dichtbéander abzutrennen und erneut zu Uberlappen. Die
Uberlappung der Fenster-Dichtbander soll mind. 20 mm betragen, bei
Kreuzfugen ist die Oberfolie stets tber die Unterfolie zu kleben.
Grundsétzlich sind die WB-Fenster-Dichtbander spannungs-frei, unter
Beriicksichtigung der Herstellung einer flexiblen Dehnungsfalte,
einzubauen.

Das WB-Fenster-Dichtband Kunststofffolie AUSSEN in Verbindung mit
dem Wéarmeverbundsystem (WDSV)  wird Uber die abzudichtenden
Fugen flachig aufgebracht.

Erfolgt die Abdichtung AUSSEN mit dem WB-Vorkomprimierten
Fugendichtband Nr. 601 ist die Verlegeanleitung zu beachten.

Fir die Abdichtung mit dem vorkomprimierten Multifunktionsband Nr.
603 N ist die Verlegeanleitung zu beachten.

Fenster einbauen, Lastabtragung einbringen und befestigen.

Die Warmedammung muss stets vollstandig ausgefillt in die
Fensteranschlussfuge eingebracht werden mit dem
WB-1K-Mega-PU-Schallschutz-Pistolenschaum.

WB-Montageklebstoff B+V als Strang ca. 8-10 mm Durchmesser
fluchtend zum Blendrahmen auf das Mauerwerk INNEN oder AUSSEN
aufbringen. WB-Fenster-Dichtband Alu-flexibel INNEN / INNEN-ECO
oder WB-Fenster-Dichtband Kunststofffolie AUSSEN z.B. mit Hilfe einer
Andruckrolle leicht anrollen/andriicken und verkleben.

Wird die Fensterfolie INNEN / INNEN-ECO z. B. Uberputzt muss diese
hohlraumfrei in den Leibungsbereich eingebracht sein.

Leichte Unebenheiten und lokale Undichtigkeiten, insbesondere
Fehlistellen oder Versétze in der Dichtebene sind nicht zuléssig.
Kleinere Mauerausbriiche,  Folienliberlappungen, Durchdringungen
u.a., sowie Eckverbindungen kénnen mit WB-
Dichtstoff/Montageklebstoff B+V  Uberarbeitet und nachtraglich
zusatzlich abgedichtet und oder geklebt werden.

Um eine dauerhaft ausreichende Verklebung zwischen Putzsystem und
WB-Fenster-Dichtband Alu-flexibel INNEN / INNEN-ECO oder WB-
Fenster-Dichtband Kunststofffolie AUSSEN zu gewahrleisten, ist eine
Breite des WB-Montageklebstoff B+V von mind. ca. 15 mm Breite und
einer Starke von mind. 2-4 mm vorzusehen.

Nach dem Ausharten (ca. 4-6 Std.) lasst sich der
WB-Dichtstoff/ Montageklebstoff B+V uberstreichen und Uberputzen
und ist ggf. nur noch mechanisch entfernbar.

Lieferform:

Kartusche 290 ml Farbe: Weiss
Folienbeutel 600 ml Farbe: Weiss
Verbrauch:

290 ml ca. 10 mtr.
600 ml ca. 22 mtr.

Strang ca. 8 - 10 mm je Kartusche
Strang ca. 8 - 10 mm je Folienbtl.

Lagerung:

WB-Dichtstoff/Montageklebstoff B+V unverarbeitet 12 Monate im
Originalkarton verpackt bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. + 5 C bis +
40T Lagertemperatur.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Die Funktionsgarantie ist gultig unter der Vorraussetzung, das das
Fenster-Dichtband Alu-Flex INNEN oder AUSSEN, das Fugendichtband 601 vorkomprimiert und der MS-Polymer-Montage-Kleb- und Dichtstoff B+V nachweislich,
gemaR der genannten Verlegung eingebaut bzw. angewendet wurde und keinen von uns nicht vorhersehbaren Einflissen ausgesetzt war oder ist. Eine
Verantwortung kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Gewahr fiir die Eignung unserer Erzeugnisse fiir den vom Kéufer beabsichtigten Verwendungszweck kann
nicht ibernommen werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.

Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMaii info@buettig.de Fax. 0800  -9842950

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8
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Raumebene
INNEN
Fugenabdichtung

Anforderung: Trennung von Raum-
und Aussenklima

Umlaufend luftdicht

Eine Luftstromung von der Raum- zur Aussenseite durch die Anschlussfuge muss dauerhaft
ausgeschlossen werden.

Ist die schadliche Anfeuchtung infolge von Luftstromung zu erwarten, muss sichergestellt werden, das
der Fugenaufbau, auf der Raumseite, dampfdiffusionsdichter und nach Aussen hin
dampfdurchlassiger gestaltet wird

Abdichtsysteme nach dem Stand der Technik  Maglichkeit 1, 2, 3, 4
Dichtungsfolie Alu-flexibel  Iuftdicht, dampfdiffusionsdicht
Dichtungsfolie EPDM  Iuftdicht, dampfdiffusionsdicht
Dichtungsfolie Alu-Butyl Iuftdicht, dampfdiffusionsdicht
Dichtungsklebeband Butyl  doppelseitig
Dichtungsklebeband fiir Durchdringungen Farbe gelb
Dichtungsklebeband fur Uberlappungen Farbe griin
Dichtungsklebeband doppelseitig
Multifunktions-Dichtband  innen, Dammebene, Aussen

Fensterfugenabdichtungssystem nach dem Prinzip

INNEN dichter als Aussen
Nach dem Stand der Technik gemaf EnEV
DIN 4108 Teil 7 + Beiblatt 2
Warmeschutzverordnung-Luftdichtheit von Gebauden

Biittig GmbH Tel. +49 (0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin

Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8 12
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Preisblatt 6528.12/2010/Katalog 6510/Fenster und Aussentliren

WB-Fenster-Dichtband Alu-flexibel * INNEN *

nach EnEV / MPA Braunschweig gepruft Prufbericht 5114/7524-3 GA

Entsprechend der giltigen EnEV mussen alle Bauteilf
raumseitig umlaufend dauerhaft luftundurchlassig ab
lassigkeit von Bauteilen, ausgedriickt durch den a-W

ugen, in der Warmeubertragenden Umfassungsflache e ines Gebaudes,
gedichtet werden. In der DIN 4108-2 wird gefordert,  das die Fugendurch-
ert, den Wert von a <0,1 m3 [m h (daPa)3?] nicht i berschreiten darf.

WB-Fenster-Dichtband Alu-flexibel INNEN — Aluminiumf  olie, als dauerhafter luftundurchlassiger
auf der Rauminnenseite, mit beidseitigem Polypropylenvlies, uberstreich-/Uberputzbar, form-

einseitiger Selbstklebung

Zur luftundurchlassigen Innenabdichtung von Fenster und Aussentiiren nach EnEV-DIN 4108 T. 2/ T. 7 + Beiblatt 2
DIN 18055/18355/18360/18540/18545, IVD MB. Nr. 9 nac h dem Stand der Technik, gepriftes Produkt-MPA-Braunsc hweig.

Dauerbewegungsaufnahme > 25% (DIN 18540) durch die

Fugenabschluss
und faltbestandig, mit

Verklebung mit WB-Montageklebstoff B+V.

Das luftundurchlassige WB-Fenster-Dichtband Alu-fle xibel INNEN wird u.a. zur sicheren Uberbriickung unko
Warmeverlust und Zugerscheinungen, der Fugen zwisch en Fenster/ Aussentiiren und Bauwerke im Innenbereic  h
eingesetzt. Durch die Selbstklebeausriistung ist eine dauerhaft sichere Haftung auf dem Fensterrahmen ge  wahrleistet.
Die mauerseitige Verklebung erfolgt mit dem WB-Monta  geklebstoff B+V, der fluchtend zum Fensterrahmen auf das
Mauerwerk aufgebracht wird (bitte beachten Sie die WB-Verarbeitungsanleitung). Leichte Unebenheiten und lokale
Undichtigkeiten, insbesondere Fehlistellen oder Vers atze in der Dichtebene, sind nicht zuldssig. Kleine re
Mauerausbriiche, Folientberlappungen, Durchdringunge n u.d. sowie Eckverbindungen kénnen mit dem WB-
Montageklebstoff B+V Uberarbeitet und nachtraglich z usatzlich abgedichtet und oder geklebt werden.

ntrolliertem

Bei Holzstanderkonstruktionen/Leichtbauwanden erfol
direkt zur inneren Dampfbremse/Dampfsperre, mit dem

gt der Anschluss des WB-Fenster-Dichtband Alu-flexi bel INNEN
WB-Dichtklebeband 33810-60, 32368-60 oder dem WB-M on-

tageklebstoff B+V auf der zur Verfiigung stehenden Ko

Eigenschaften

Luftundurchlassig
Wasserundurchléssig
Dampfdiffusionsdicht
UV-stabil

Technische Daten:

(techn. Anderungen vorbehalten)

nstruktion.

Alkalibestandig, alterungsgestandig
Besténdig gegen Mikroben

Oberflache geeignet fir Putze und Farben
Reil¥feste Folie, form- und faltbestandig

Farbe . Silber/weil3
Dicke : 0,50 mm
Brandverhalten 1 B2

Luftdichtheit DIN 4108 Teil 7
(DIN EN ISO 12114)

Wasserdampfdurchléassigkeit DIN 4108 Teil 7
(DIN EN ISO 12572)

Temperaturbestandigkeit
Wasserdichtheit (Schlagregendichtheit-
Schlitzdruckprifung) DIN EN 1928
Haftzugfestigkeit DIN EN 1348
Haftzugfestigkeit DIN EN 1348
Warmebestandigkeit DIN EN 16726
Blower-Door Methode DIN EN 13829

:a <0,1 m3[m h (daPa)?/?] keine lokalen Undichtheiten
: SD > 1500 m dampfdiffusionsdicht

: -20C bis +90C
: 1 mtr. Wasserséaule / 24 Std. wasserdicht

und damit schlagregendicht

: Mit Kalkzementputz nach 28 Tg. 0,13 N/mm?
: Mit Gipsputz nach 28 Tg. 0,10 N/mm?

. Erfullt

. Erfullt

Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8
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Preisblatt 6528.12/2010/Katalog 6510/Fenster und Aussentliren

WB-Fenster-Dichtband Alu-flexibel * INNEN *
nach EnEV / MPA Braunschweig gepruft Prifbericht 5114/7524-3 GA
Breite EDV Lange | Ktn. | Liefer- € Liefer- € Liefer- €
Nummer je Verp. | menge ne o. menge ne o. menge | ne o.
mm Rolle m m MwSt. m MwSt. m MwSt.
m m m m
50 | B11505250 25 100 100 0,63 500 0,61 2000 0,59
75 | B11505275 25 100 100 0,64 500 0,62 2000 0,60
100 | B11505201 25 100 100 0,73 500 0,71 2000 0,69
150 25 100 100 Auf Anfrage
200 | B11505305 25 100 100 1,83 | 500 1,71 2000 1,64
250 25 100 100 Auf Anfrage
300 25 100 100 Auf Anfrage
400 25 100 100 Auf Anfrage

Verlegung:

Die Fugenflanken mussen grob von Bau- und Mdrtelresten gereinigt sein.

Die zu verklebenden Untergriinde miissen sauber, trocken, frostfrei, staub-, fettfrei sowie tragfahig sein.

Ein Glattstrich an Mauerfugen/Anschlu3fugen ist immer zu empfehlen. (nach DIN 18540 T. 5.1/DIN 4108 T.7-8 4.2)
Die Fugenflanken sollten moglichst parallel verlaufen.

Nach Ermittlung der Fugenbreite die Banddimension wéhlen.

Bauteilbewegungen und temperaturbedingte Langenanderungen sind zusatzlich zu den vorhandenen Fugenbreiten
hinzuzurechnen.

Beim Ablangen des Bandes mind. 20 mm pro Ifd. mtr zugeben.

Leichte Unebenheiten und lokale Undichtigkeiten, insbesondere Fehlstellen oder Versatze in der Dichtebene sind nicht
zuléssig. Kleinere Mauerausbriiche, Folienlberlappungen, Durchdringungen u.a. sowie Eckverbindungen kénnen mit dem
WB-Montageklebstoff B+V Uiberarbeitet und nachtraglich zusatzlich abgedichtet und oder geklebt werden.
Verarbeitungsanleitung DIN 4108 Teil 7 (RAL) — DIN 18355/18360 beachten

Montageklebstoff B+V nach DIN 4108 T. 7, 18055/18355/18360/18540/18545, IVD Merkblatt Nr. 9
(sd-Wert >200 m/Shorehérte ca. 20°% Dehnungsspannung swert max. 0,2 N/mm2/-10<C)

Kartusche 290 ml Farbe weif} Folienbeutel 600 ml Far  be weil3

EDV-Nr.: 65003402 EDV-Nr.: 65003412

Ktn-Verp. 6 Stlick € per Stlick 4,38 Ktn-Verp. 6 Stiick € per Stlick 7,22
Ktn-Verp. 12 Stiick € per Stuck 3,97 Ktn-Verp. 12 Stiick € per Stick 6,77

Lieferzeit . Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.

Versand : Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.

Zahlung : 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Die Funktionsgarantie ist glltig unter der Vorraussetzung, das das
Fenster-Dichtband Alu-Flex INNEN oder AUSSEN, das Fugendichtband 601 vorkomprimiert und der MS-Polymer-Montage-Kleb- und Dichtstoff B+V nachweislich,
gemanl der genannten Verlegung eingebaut bzw. angewendet wurde und keinen von uns nicht vorhersehbaren Einflissen ausgesetzt war oder ist. Eine
Verantwortung kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Gewahr fiir die Eignung unserer Erzeugnisse fir den vom Kaufer beabsichtigten Verwendungszweck kann
nicht tbernommen werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Prufungen.

Buttig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Buttig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de
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Preisblatt PB651 5/12.2010/Katalog 6510/Fenster und Aussentiren
WB-Multifunktions-Fugendichtband

threefoam 603 N/ BG1

Die Innovation der sicheren und schnellen Temperatu r variablen
Fensterfugenabdichtung nur noch ein Produkt

ein Arbeitsschritt - ein Material - eine Wetter unabhangige Montage
fur Innen und Aussen zur Abdichtung von Fugen
und Anschliissen zwischen Fenster und Baukoérper

Abdichtung INNEN Dammebene Abdichtung AUSSEN

raumseitig umlaufend luftdicht umlaufend schalldammend umlaufend wind-/schlagregendicht
dampfdiffusionsdicht warmedammend dampfdiffusionsofferner Feuchteausgleich
EnEV/RAL/DIN EN 12114

ift-Richtlinie MO-01-1-2007-01 DIN 18355 DIN EN 1026/1027 >603 Pa/DIN 18542 BG1

DIN 4108 T. 7/EN 1026

Engergieoptimierter Neubau - Holzstanderkonstruktio nen
Niedrigenergiehaussystem - Passivhaus - Energiegewi  nnhaus

Technische Daten: Eigenschaften
Scha.alum_stoffbe_lsis Polyurethan - Farbe: anthrazit
Impragnlerba&s mod.Polyacrylat - BG1 Zulassung
Raumgewicht ca. >90 kg/m? Sd Wert 0,13 - sd-Wert<0,5m
Klassifizierung DIN - schlagregendicht > 603 N Pa
Fugendurchlassigkeit a<0,1 18542 - |uftdicht
[m3/(h.m.(daPa)n] EN 1026 - selbstklebende Montagehilfe
Schlagregendichtheit bis 750 Pa EN 1027 - temperaturwechselbestandig
18055/18542- - weichmacherfrei
BG1/BGR - besténdig gegen Licht- (UV) und Feuchteinwirkung/BG1
Temperaturbestandigkeit -30°C bis +100C - sehr gute Schallddammendwerte 48 dB
Witterungsbestandigkeit Forderung erfillt 18542 - Vertraglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542
Vertraglichkeit mit anderen Baustoffen Forderung erfillt 18542 BG1 bis +80C (bei Produkten mit Lésungsmitteln ode r
Baustoffklasse B2 normal entflammb. | 4102/E13501-1/E Weichmachern Vertraglichkeitstest durchfihren)
Dampfdiffusions-Widerstandzahl <100 EN ISO 12572 - mit Verzégerungseffekt, der Vorteil schafft im Einbau
Bestandigkeit gegen Salze und Forderung erfullt - geringer Materialverlust
Alkalische Umgebung nach Richtlinie BRL-K407/02 - warme- und kalteisolierend < 0,053W/m-K
Langzeitbestandigkeit 10 Jahre nach Be- - I6sungsmittelfrei, kein Gefahrstoff
Funktionsgarantie dingungen des (kein FCKW, HFCKW, Isocyanat) S
Herstellers(ggf. Kennzelchnur_]g mit VgnNendbarkelts_—Angabe des jeweiligen
anfordern) schlagregendichten Einbau — von - bis -
Lagerzeit 9 Monate bei Temperaturvariable Abdichtung ist eine dauerhaft
Raumtemperatur thermoexpandierende Substanz (Nano) die sich bei
Umwelt Nano ist aufgrund vorliegender Daten und Einwirken von Temperatur ausdehnt.
Erfahrungen kein gefahrlicher Arbeitsstoff im
Sinne des Chemikaliengesetzes.

Gepruft Funktionsgarantie nach ift  -Rosenheim Richtlinie : MO-01/1 (RAL-Prinzip)
Prufbericht : 11-002193-PR-01
Bestellnummer Einsatzbereich (MaRtoleranzen nach DIN 7715 P3)
Fensterbau- Einbau- Schlagregen- EDV Rolle | Liefer- € Liefer- € Liefer- €
tiefe Liefer- dichter Nummer menge netto menge netto menge netto
(selbstklebende | breite Einbau Ktn.(VE) | o.MwsSt. 0.MwsSt. 0.MwsSt.
Seite/Bandbreite) (Bautiefe) von — bis Verpack.
mm mm mm mtr. mtr. m m m m m
60 54 5- 9 B11502330 10 40 2,59 200 2,55 1000 2,49
60 54 6-13 B11502332 8 32 3,41 160 3,36 800 3,28
70 64 5- 9 B11502336 10 40 2,87 200 2,82 1000 2,76
70 64 6-—13 B11502338 8 32 3,99 160 3,92 800 3,83
70 64 9-18 B11502340 6 24 5,51 120 5,43 600 5,30
80 74 5- 9 B11502342 10 40 3,45 200 3,40 1000 3,32
80 74 6-13 B11502344 8 32 4,64 160 4,57 800 4,46
80 74 9-18 B11502346 6 24 6,36 120 6,26 600 6,17

Eckverbindungen und FugendichtungsbandstdRe kdnnen mit WB-Montageklebstoff B+V (berarbeitet und/oder nachtraglich zusatzlich gedichtet werden.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Die Funktionsgarantie ist gultig unter der Vorraussetzung, das das Fenster-
Dichtband Alu-Flex INNEN oder AUSSEN, das Fugendichtband 603 N vorkomprimiert und der MS-Polymer-Montage-Kleb- und Dichtstoff B+V nachweislich, gemaf der
genannten Verlegung eingebaut bzw. angewendet wurde und keinen von uns nicht vorhersehbaren Einflissen ausgesetzt war oder ist. Eine Verantwortung kann hieraus
nicht abgeleitet werden. Die Gewahr fur die Eignung unserer Erzeugnisse fur den vom Kaufer beabsichtigten Verwendungszweck kann nicht tbernommen werden und
befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.

Buittig GmbH Tel. +49 (0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de
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Preisblatt PB6511.08/2011/Katalog 6510/Fenster und Aussenturen

WB-Dichtfolie 211

EPDM/Butylkautschuk — Innen —
(dampfdiffusionsdicht)

Der Einsatzbereich ist u.a. spez. die Abdichtung von Fensterelementen/Tlren- und Bristelementen zum
Baukorper. Das Anschlusssystem wird als Dichtungsstreifen gegen
Wasser/Wasserdampf/Zugluft/Kaltebriicke und als Luftdichtheit von Bauteilen und Anschliissen im Sinne
der DIN 4108 Teil 7 — Warmeschutzverordnung im Hochbau eingesetzt. Durch das geschlossene
Dampfdiffusionsverhalten ist die Dichtfolie Nr. 211 fir den Innenbereich geeignet.

WB Dichtfolie Nr. 211 kann mit dem l6sungsmittelfreien Kleber WB MS-Polymer B + V
auf alle Bauwerksuntergriinde geklebt werden, sowie mit doppelseitigen Butylklebeband Nr. 4725.

Lieferform: 20 mtr-Rollen, Starke: 0,8mm

. EDV- € per mtr
Breite/mm Nummer Ktn-Verp./mtr netto o. MwSL.

150 1721250 200 1,45

200 1721255 160 1,92

250 1721258 160 2,45

300 1721260 120 2,87

400 1721265 80 3,82

500 1721270 60 4,72
Kleber Type MS-Polymer (20Sh.) , Lésungsmittelfrei
Kartusche 290 ml Farbe: Schwarz Folienbeutel 600 ml Farbe: Schwarz
EDV-Nr.: 65003406 EDV-Nr.: 65003416
Ktn-Verp. 6 Stick € per Stuck 4,38 Ktn-Verp. 6 Stiick € per Stick 7,22
Ktn-Verp. 12 Stuck € per Stuck 3,97 Ktn-Verp. 12 Stic  k € per Stick 6,77
Butylband doppelseitig Nr. 4725 mit eins. Schutzpapier
Abm. : 15 mm x 30 mtr.
EDV-Nr.: 1721723
Ktn-Verp. 150 mtr € per mtr. 0,50
Ktn-Verp. 540 mtr € per mtr. 0,47
Lieferzeit : Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.

Versand : Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.
Zahlung : 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwsSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Eine Verantwortung kann hieraus nicht
abgeleitet werden. Die Gewahr flr die Eignung unserer Erzeugnisse fiir den vom Kéufer beabsichtigten Verwendungszweck kann nicht
Ubernommen werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.

Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0) 2 61/ 9 84 29 — 50 Tel.  0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de
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Preisblatt PB6571.08/2011/Katalog 6510/Fenster und Aussenturen
WB-Dichtfolie Alu-Butyl 671

(Dampfdiffusionsdicht)

WB-Butyldichtungsband ist ein auf Butyl-Kautschuk-Basis, vielseitig einsetzbares Dichtungsband.
Es ist einseitig selbstklebend und ist auf der nicht klebenden Oberflache z.B. mit einer Aluminiumfolie
kaschiert. Das Dichtungsband ist von der Rolle direkt zu verarbeiten. Bei manchen Untergriinden ist
die Kombination mit dem SB-Butyl-Primer erforderlich.

WB-Butyldichtungsband  wird zu Abdichtungszwecken an Kaminverwahrungen, Lichtkuppeln,
Vordach-Anschlissen, Luftungskanalen, Wintergarten, Garagen und weiteren Anschliissen zum
Baukorper eingesetzt. Aufgrund der niedrigen Wasserdampfdurchlassigkeit kann z.B. das
Alubutylband als Dampfsperre in verschiedenen Bereichen benutzt werden.
WB-Butyldichtungsband ist UV-bestandig und kann somit im Aussenbereich wie auch im
Innenbereich ohne weitere Nachbehandlung eingesetzt werden. Saugende Untergrinde sollten mit
unserem Butyl-Primer vorbehandelt werden, bei nicht saugenden Untergriinden wirkt

der Primer als Haftvermittler  flir eine bessere Anfangshaftung.

Lieferform: 10 mtr-Rollen, Starke: 0,75 mm

Breite EDV Karton- Karton-
Verpackung € per Meter | Verpackung | € per Meter
mm Nummer
mtr mtr

45 1721671 200 0,95

50 1721672 50 1,09 200 1,02

75 1721674 50 1,43 100 1,34
100 1721676 50 1,93 100 1,81
150 1721678 20 2,69 60 2,52
300 1721683 20 7,56 60 7,09

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Die genannten Prei  se verstehen sich fur Kartonverpackung/Rollen je Ab nahme.

WB-Butyl-Primer Nr. 1567: 1000 ml Dose
EDV-Nr.: 1721570

Ktn-Verp.: ( 1 Dose ) € per Dose 20,45/netto
Ktn-Verp.: (10 Dosen) € per Dose 16,77/netto
Ktn-Verp.: (30 Dosen) € per Dose 15,66/netto

WB-Butyl-Primer ist erforderlich bei: Beton-Natur, Gasbeton, festem Putz, unbehandeltem Stahl,
rohem Holz, verwittertem Glas, bei tiefen Temperaturen zur Aktivierung des Klebers.

Lieferzeit : Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.

Versand : Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.

Zahlung : 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwsSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nhach Angaben unserer Vorlieferanten. Eine Verantwortung kann hieraus nicht
abgeleitet werden. Die Gewahr flr die Eignung unserer Erzeugnisse fiir den vom Kéufer beabsichtigten Verwendungszweck kann nicht
Ubernommen werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Prifungen.

Buttig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Buttig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de
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Preisblatt 6547.12/2010/Katalog 6510/Fenster und Aussentlren

WB-Dichtungsklebeband Butyl 4725
doppelseitig klebend — mit Linerabdeckung

Ein extrudiertes Spezial-Butylband, das hauptséachlich fiir die Folienverklebung im Dachbereich (Luftdichtheitsfolien nach
DIN 4108 Teil 7) - Abdichten von Blech-/Kunststoffteilen, Falzabdichtungen sowie Metall-Dachaufbauten, Karosseriebau,
Wohnwagenbau, Wintergarten, Lichtkuppeln, Liftungsanlagen u.a. eingesetzt wird.

Das Produkt zeichnet sich durch sehr hohe Klebekraft aus, ist frei von Losungsmitteln, frei von Silikon und Bitumen. Das
Produkt ist weichplastisch und sehr dauerelastisch. Besténdig gegen viele Einwirkungen und klebt auf fast allen
Untergriinden.

Es treten durch die spez. Einstellung keine Verunreinigungen der Applizierflache auf.

Techn. Daten: Lieferform:

Butyl Kautschuk Starke :1,0/1,5/2,0mm

Farbe schwarz Breite :12/15/19/25 mm

Plastoelastische Einstellung Lange : bei 1,0 mm—-450m

Spez. Gewicht ca. 1,6 g/m3 bei 1,5 mm - 30,0 m

Shore Harte (A) 20-30 bei 2,0 mm -225m

Warmebestandigkeit -30/-80C

Festkorpergehalt >99%

Wasseraufnahme 0

Ausgezeichnete UV-Bestandigkeit

Verarbeitungstemperatur >5C

Untergriinde miissen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. EDV-Nr.: 1721723

Starke mm Breite mm Lange mtr Ktn.-Verp. € per mtr.
mtr ne o. MwsSt.

1,5 15 30 180 0,50
15 15 30 540 0,47

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Die genannten Preis e verstehen sich fir Kartonverpackung/Rollen je Abn ahme.

WB-Butyl-Primer Nr. 1567: 1000 ml Dose
EDV-Nr.: 1721570

Ktn-Verp.: ( 1 Dose )
Ktn-Verp.: (10 Dosen)
Ktn-Verp.: (30 Dosen)

€ per Dose 20,45/netto
€ per Dose 16,77/netto
€ per Dose 15,66/netto

WB-Butyl-Primer ist erforderlich bei: Beton-Natur, Gasbeton, festem Putz, unbehandeltem Stahl,
rohem Holz, verwittertem Glas, bei tiefen Temperaturen zur Aktivierung des Klebers.

Lieferzeit Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.

Versand Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.

Zahlung 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Die Funktionsgarantie ist gultig unter der Vorraussetzung, das das
Fenster-Dichtband Alu-Flex INNEN oder AUSSEN, das Fugendichtband 601 vorkomprimiert und der MS-Polymer-Montage-Kleb- und Dichtstoff B+V nachweislich,
gemalR der genannten Verlegung eingebaut bzw. angewendet wurde und keinen von uns nicht vorhersehbaren Einflissen ausgesetzt war oder ist. Eine
Verantwortung kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Gewahr fiir die Eignung unserer Erzeugnisse fiir den vom Kéufer beabsichtigten Verwendungszweck kann
nicht ibernommen werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.

Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8 22
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Preisblatt 2124/04.2011/Katalog 6510/Fenster und Aussentliren

WB-Dichtungsklebeband nach DIN 4108 Teil 7

Spezialfolienbasis zum luftdichten schlieRen von Uberlappungen bei Dachunterspannbahnen Dampfbremsen
und —sperren, Durchdringungen, Leckstellen und Einlasslochern. Sehr hohe Klebkraft auch zu unpolaren und
schwierigen Oberflachen wie: Schaume, PE-Folien und PP-Folien sowie zu grobporigen und rauhen
Materialien (Spanplatte). Hohe Klebrigkeit (Tack). Hohe dynamische Scherfestigkeit

(nach DIN EN ISO 12114/12572).

Dichtpapier
30345-70 einseitig

permanent klebend

Dichtfolie PE
33810-70 einseitig

permanent klebend

Dichtfolie PE
32368-70 doppelseitig

permanent klebend

0,35 0,30 0,24
Gesamtdicke (mm) Spezialpapier armierte Spezialfolie mit armierte Spezialfolie mit
Gittergelege Gittergelege
Gelb Griin

Farbe

fur Durchdringungen

fur Uberlappungen

Transparent

Abdeckliner (g/m?)

Silikonpapier (90 g)

Silikonpapier (90 g)

Silikonpapier (90 g)

Klebekraft (N/25mm)

25

25

25

Kleberauftragsgewicht
(9/m?)

200

230

230

Temperaturbestandigkeit
(C) (kurzfristig)

-20 bis +80 (90)

-40 bis +80 (90)

-40 bis +90 (110)

UV-Witterungs-,
Alterungs- und
Wasserbestandigkeit
im verklebten Zustand

Hohe Dauerklebekraft.
Klebstoff Losungsmittel
frei.

Trocknet/versprodet nich
nur fur den Inneneinsatz.

Hohe Dauerklebekraft.
Klebstoff Losungsmittel
frei.

Trocknet/versprodet nicht,

t, ..
fur den Innen und Aussen-

Hohe Dauerklebekraft.
Klebstoff Losungsmittel
frei.

Trocknet/versprodet nicht,
fir den Innen und Aussen-

einsatz. einsatz.
(techn. Anderungen vorbehalten)
Breite mm 50 60 100
Rollen pro Karton 10/50 10/30 10/30
. Kern @ € per Rolle € per Rolle € per Rolle
Produkt Lange mtr. mm ne o0.MwSt. ne 0.MwsSt. ne o.MwSt.
30345-70 40 76 14,96/13,97
33810-70 25 76 14,18/13,23 22,05/20,58
32368-70 25 76 9,45/8,82 17,33/16,12
Lieferzeit Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.
Versand Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.
Zahlung 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwsSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Eine Verantwortung kann hieraus nicht abgeleitet
werden. Die Gewahr fur die Eignung unserer Erzeugnisse fur den vom Kéaufer beabsichtigten Verwendungszweck kann nicht tbernommen
werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Prifungen.

Biittig GmbH
Karl-Mand-Str. 9

Ind.Geb.Rheinhafen
D- 56070 Koblenz

Tel. +49(0)261/98429-0
Fax. +49 (0)261/98429-50 T el.
eMail info@buettig.de Fax.

Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8

Biittig GmbH, Berlin

0800-9842900
0800 -9842950
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Funktionsbereich
Fugendammebene

Anforderung: Schallschutz

(Eine luftdichte Anschlussfuge ist neben dem
Warme- und Feuchteschutz fur Schallschutz eine

Grundvoraussetzung)

Warmedammung

(muss stets vollstéandig ausgeflllt in die
Anschlussfuge eingebracht werden)

Abdichtsysteme nach dem Stand der Technik
Dammesperrleiste fiir die Fensterleibung Innen
1-K Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum
PE-Rundschnure geschlossenzellig
Oberflachenschutzklebeband PVC-Folie
Oberflachenschutzklebeband Krepp-Papier
Rolladenkastendammung ftr Schallschutzzone 3/4-5

Fensterbank-Dammkeile

Moglichkeit 1, 2

Farbe weiss
Farbe blau

Allgemeine techn. Vertragsbedingungen

(ATV)-DIN-18355/18360

Nach dem Stand der Technik
gemal EnEV der DIN 4108 Teil 7 + Beiblatt 2

Warmeschutzverordnung-Luftdichtheit von Gebauden

Biittig GmbH Tel. +49 (0)261/98429-0

Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8

Biittig GmbH, Berlin

T el.
Fax.

0800-9842900
0800 -9842950
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Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de
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Biittig GmbH, Berlin
T el. 0800-9842900
Fax. 0800 -9842950
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| *
Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0) 2 61/9 84 29 —-50
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8

Biittig GmbH, Berlin
0800-9842900

T el.
Fax.

0800

-9842950
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Lieferzeit *Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 15 Arbeitstage.
Versand Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.
Zahlung 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Die Funktionsgarantie ist gultig unter der Vorraussetzung, das das
Fenster-Dichtband Alu-Flex INNEN oder AUSSEN, das Fugendichtband 601 vorkomprimiert und der MS-Polymer-Montage-Kleb- und Dichtstoff B+V nachweislich,
gemalR der genannten Verlegung eingebaut bzw. angewendet wurde und keinen von uns nicht vorhersehbaren Einflissen ausgesetzt war oder ist. Eine
Verantwortung kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Gewahr fiir die Eignung unserer Erzeugnisse fiir den vom Kéufer beabsichtigten Verwendungszweck kann
nicht ibernommen werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.

Butig GmbH Tei. +49 (0)261/98429-0 Butig GmbH, Beriin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/984 29 -50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
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D- 56070 Koblenz

Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8
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Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8

Biittig GmbH, Berlin
0800-9842900

T el.
Fax.

0800

-9842950
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Preisblatt 6110 12/2010/Katalog 6510/Fenster und Aussentiiren

1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum

nach ATV-DIN 18355
Einfachste Handhabung 12 Monate lagerfahig

42 Liter max. Schaumausbeute aus 500 ml Dose

(Entspricht einer Ausbeute bis zu 84 Liter Schaumvolumen fur 1 Liter Schaummenge)

Max. 80-fache Volumenausdehnung - leicht zu verarb

Produkt

1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum ist ein 1-kompo-
nentiger, gut dosierbarer PU-Schaum mit FCKW freiem
Treibmittel. Er ist schwer entflammbar und entspricht damit der
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1.

Eigenschaften

1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum ist hochexpansiv und
kann mit handelsiiblichen Schaumpistolen verarbeitet werden.
Die Volumenausdehnung erfolgt bis zum 80-fachen (!) des
Doseninhalts. Durch die relativ geringe Rohdichte hat dieser
1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum eine sehr hohe
Isolationswirkung und einen besonders guten Schalldammwert.
Weiterhin  verfligt dieser Schaum Uber eine schnellere
Aushértungszeit und ermdglicht so eine frilhere Fortsetzung
der Arbeit.

1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum erfillt die Anspriiche
der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1 bei Einsatz, bzw.
Verwendung zwischen massiven mineralischen oder zwischen
metallischen Baustoffen in einer Dicke bis zu 40 mm
(ausgefillte Fugentiefe).

1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum ist von professioneller
Qualitdt und enthalt keine FCKW, HCFKW, PCB oder
Formaldehydanteile.

1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum haftet hervorragend
auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Faserzement, Metall und
zahlreichen Kunststoffen, z.B. Styropor, PU-Hartschdumen,
Polyester und Hart-PVC. Keine Haftung auf Silikon, Teflon oder
Polyethylen oder Produkten die diese Stoffe enthalten.

1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum ist bestéandig gegen
Verrottung, Warme, Feuchtigkeit und vielen bautblichen
Chemikalien.

Anwendungsbereich

1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum bietet eine sehr gute
thermische Isolation und Schallddmmung und ist dadurch
hervorragend geeignet im Einbaubereich der Fenstern,
Aussentiiren, Tirzargen u.a., sowie fir das Fullen und Isolieren
von Fugen und Hohlraumen.

eiten - FCKW-frei - B2 nach DIN 4102 Teil 1

Technische Daten
(techn. Anderungen vorbehalten)

Schaumausbeute 500 ml -
Dichte nach dem Aushéarten -

bis zu 42 Liter
11 — 16 (kg/m3)

Schalldammuwert (Schallschutz) - bis 58 db
Klebfrei nach - 6 — 10 Minuten
Schneidbar nach - 15 — 30 Minuten
Temperaturbestandigkeit - -20 bis +90C

+10 bis +20C mind. +5C
0,03 - 0,35 W/(mK)
gering

B 2nachDIN4102T 1

Verarbeitungstemperatur -
Thermische Leitfahigkeit -
Dauer UV-Einwirkung -
Baustoffklasse -

Lagerfahigkeit - 12 Monate bei kihler,
trockener und aufrechter
Lagerung.

Entsorgung - Kostenloser PDR-Abhold.

(Bitte Hinweise auf Produktion- oder Haltbarkeitsdatum auf der Dose
beachten)

Gebrauchshinweise

1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum grundsétzlich nur auf
Untergriinden verarbeiten die frei von Fett, Ol, Staub, losen
Teilen, usw. sind. Anfeuchten der Haftflachen verbessert die
Haftung und die Schnelligkeit der Aushértung. Unzureichende
Luft- und Untergrundfeuchtigkeit kann eine verzégerte und nicht
komplette Ausdehnung zur Folge haben. Hier besteht dann die
Gefahr des ,Nachdriickens mit schwerwiegenden Folgen flr
das Objekt

Die Dose vor Gebrauch mindestens 20 x gut und kréftig
schiitteln, die Dose danach vorsichtig auf die Pistole aufsetzen
und bis zum Anschlag anziehen.

Abzugshebel der Pistole vorsichtig betatigen und die Pistole mit
Schaum fullen.

AnschlieBend kann mit der Verarbeitung begonnen werden.
Auszuschdumende Fugen immer nur bis max. 75% der
Fugentiefe ausschaumen.

Fugen mit gréRBeren Tiefen als 60 mm in mehreren Etappen
ausschaumen.

Verpackung: 1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum

Dosen a 500 ml
Karton =12 Dosen
Palette =624 Dosen = 52 Karton

Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8
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4 )

1 Karton = 12 Dosen (versuchauftrag) 4,30
5 Karton = 60 Dosen € per St. 3,17
15 Karton = 180 Dosen € per St. 3,13
26 Karton = 312 Dosen € per St. 3,00
\_ 52 Karton = 624 Dosen € per St. 2,70 )

Preisblatt 6110 12/2010/Katalog 6510/Fenster und Aussentliren

1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum

nach ATV-DIN 18355
Einfachste Handhabung 12 Monate lagerfahig

SCHALLDAMMUNG, bewertetes Fugenschalldamm-MaR bis5 8 db
VERFULLEN/ISOLIEREN bis zu 42 | Schaumausbeute

Klebefrei PU-RECYCLINGGARANTIE
nach 10 Die Polyurethan-Dosen-
Minuten Recyclinggebihr ist im
Lieferpreis enthalten.

Inhalt pro Dose: 500 ml  EDV-Nr.: 32500040

DIN 4102

Teil 1

Nach GHS — Verordnung 1272/2008 EG — Produkt enthélt mehr als 1% MDI (Methylendiphenyldisocyanate)
R40 — Verdacht auf Krebserzeugende Wirkung eingestuft.

Der Kaufer — berufsmaldige Anwender ist Uber die Anwendung / Wirkung informiert, dass

die Produkte in erlaubter Weise verwendet werden.

Pistole  fur 1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum € per Stuck 22,52
EDV-Nr.: 95700090
Reiniger fur 1K-Mega-Pistolen-Schallschutz-Schaum

EDV-Nr.: 32500075 500 ml Ktn-Verp. 12 Stick € per Stick 3,09
36 Stlck € per Stuck 2,98
Lieferzeit : Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.
Versand : Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.
Zahlung : 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.
Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwSt.  Gesundheitsschadiich Hochentzindiich

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Eine Verantwortung kann hieraus nicht abgeleitet
werden. Die Gewahr fur die Eignung unserer Erzeugnisse fur den vom Kéufer beabsichtigten Verwendungszweck kann nicht Glbernommen
werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Prufungen.

Buittig GmbH Tel. +49 (0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0) 261/984 29 -50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8 30
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Preisblatt 6410.08/2011/Katalog 6510/Fenster und Aussentliren

Vorfullmaterial WB-Rundschnre

WB-Rundschniire flex-pur_(sehr weich) Farbe: Grau o ffenporiger Polyurethanschaum

Art. Nummer Abmessung Karton-Inhalt Mind. Preis- Preis €
1mtr. Stangen Liefermenge einheit
1721001 d. 15 mm 1.500 m 4.500 m per 100 m auf Anfrage
1721002 d. 20 mm 1.000 m 2.000 m per 100 m auf Anfrage
1721003 d. 25 mm 600 m 1.200 m per 100 m auf Anfrage
1721004 d. 30 mm 400 m 1.200 m per 100 m auf Anfrage
1721005 d. 40 mm 400 m 1.200 m per 100 m auf Anfrage
1721006 d. 50 mm 400 m 800 m per 100 m auf Anfrage

WB-Rundschnire halb-starr) Farbe: Gelb offenpor  iger Polyurethanschaum

Art. Nummer Abmessung Karton-Inha It Mind. Preis-
1mtr.Stangen Liefermenge einheit Preis €
1721011 d. 10 mm 2.000 m 4.000 m per 100 m auf Anfrage
1721012 d. 15 mm 1.000 m 2.000 m per 100 m auf Anfrage
1721013 d. 20 mm 500 m 2.000 m per 100 m auf Anfrage
1721014 d. 25 mm 300 m 1.500 m per 100 m auf Anfrage
1721015 d. 30 mm 200 m 400 m per 100 m auf Anfrage
1721016 d. 40 mm 100 m 400 m per 100 m auf Anfrage
1721017 d. 50 mm 200 m 600 m per 100 m auf Anfrage
WB-Rundschnire PE (sehr fest) Farbe: Grau geschlossenzellig, DIN 18355/18540/410 8-7 (RAL)
Art. Nummer | Abmessung Karton-Inhalt Mind. Preis- Preis €
Stangen od. endlos Liefermenge einheit

1721019 d. 6 mm 100 m — endlos 100 m p er100m 13,23
1721020 d. 8mm 100 m — endlos 100 m p er100m 14,65
1721021 d. 10 mm 100 m — endlos 100 m pe r100 m 14,96
1721023 d. 15 mm 100 m — endlos 100 m pe r100 m 22,52
1721024 d. 20 mm 50 m — endlos 50 m per 100 m 29,14
1721026 d. 25 mm 50 m — endlos 50 m per 100 m 44,98
1721027 d. 30 mm 160 m — endlos 480 m per 100 m auf Anfrage
1721028 d. 40 mm 270 m — 2 m Stangen 810 m per 100 m auf Anfrage
1721029 d. 50 mm 180 m — 2 m Stangen 540 m per 100 m auf Anfrage

Lieferzeit : Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.

Versand : Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.
Zahlung : 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwsSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Eine Verantwortung kann hieraus nicht
abgeleitet werden. Die Gewahr fiir die Eignung unserer Erzeugnisse fiir den vom Kaufer beabsichtigten Verwendungszweck kann nicht

Ubernommen werden und befreien den K&ufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.

Buittig GmbH Tel. +49 (0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8
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Preisblatt 2102.12/2010/Katalog 6510/Fenster und Aussentiren

WB-Oberflachenschutzklebeband 3291

Nicht geeignet fir beschichtete Holzuntergrinde mit Farben, Lacken und Lasuren.

Zum schiitzen von Oberflachen, bindeln, kennzeichnen, abdecken, befestigen, universelles
aussenwitterungsbestandiges Putzer- und Gipser-Abdeckklebeband. Von Hand leicht trennbar.

PVC-Folie. Beschriftbar. Kautschukkleber.
Spezialkleber fir begrenzte UV-Bestandigkeit. (max. 2-3 Wochen)

Breite EDV Lange Rollen € €
mm Nummer m Karton per Rolle per Meter
30 74656630 33 60 2,21 0,0670
50 74656650 33 36 2,76 0,0836

glatte Ausflihrung

WB-Oberflachenschutzklebeband 385
Farbe: Blau rickstandsfrei entfernbar

Geeignet fur beschichtete Holzuntergriinde mit Farben, Lacken und Lasuren.

Zum schitzen von Oberflachen aussenwitterungsbestandig, bindeln, kennzeichnen, abdecken,
sehr gutes Klebeverhalten zu schwierigen Oberflachen u.a. beschichteten Holzuntergriinden mit
Farben, Lacken Lasuren.
Von Hand leicht trennbar.

Stabilisiertes Papierklebeband. UV-Stabilisierter Acrylatkleber. UV-stabil. (2-3 Monate)

Breite EDV Lange Rollen € €
mm Nummer m Karton per Rolle per Meter
50 95605550 50 20 8,88 0,1776

Anmerkung: Abdeckarbeiten gehdren zur Untergrundprifung und sind
vom Auszufuihrenden zu verantworten. Die VOB — weist ausdriicklich
darauf hin, dass im Zweifel Versuche durchgefiihrt werden missen.

Lieferzeit Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.

Versand Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.

Zahlung 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwsSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Eine Verantwortung kann hieraus nicht
abgeleitet werden. Die Gewabhr fir die Eignung unserer Erzeugnisse fir den vom Kaufer beabsichtigten Verwendungszweck kann nicht
Ubernommen werden und befreien den Kéufer nicht von eigenen Versuchen und Prifungen.

Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950

D- 56070 Koblenz

Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8
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Techn. Merkblatt -Schalldammplatte
fur den Baubereich-Rolladenkastendammung

Die herausragenden Qualitdtsmerkmale sind:

Typ 7010 Luftschall
Schalldammklasse 3 (34-38 db)

Die WB-Schallddmmplatte 7010 ist ein
flexibler, offenzelliger Schaumstoff aus
Melaminharz. Das typische Kennzeichen ist
das sehr gute Schallabsorbtionsvermégen, die
gute Warmedammung und geringes Gewicht,
sowie die DIN 4102 B1 — schwer entflammbar.
Die lieferbare Farbe ist Standart grau, mit
Schutzvlies kaschiert.

Typ 7030 Kdrperschall, Luftschall
Schalldammklasse 3 / 4 (40 db)

Die WB-Schallddmmplatte 7030 ist ein
offenzelliger PU-Schaumstoff (normal
entflammbar), der mit einer Bitumenpappe und
einseitiger Selbstklebung ausgeriistet ist.

Typ 7045 Kdarperschall, Luftschall
Schallddmmklasse 4 / 5 (48 db)

Die WB-Schallddmmplatte 7045 ist ein
offenzelliger Schaumstoff aus Melaminharz.
DIEN 4102 B1 — schwer entflammbar,
zusatzlich mit einer Schwerfolie 8,0 kg / m?
ohne Selbstklebung ausgeristet und dadurch
eine Kombination aus Luft- und Kérperschall-
dammung.

Bestes Schallabsorbtionsvermégen, sehr gute
Warmedammung.

Anwendungsbereich:

Die vorwiegende Anwendung ist die Sanierung von eingebauten / eingemauerten Rolladenkasten.

Hierbei werden die Rolladenkasten mit den WB-Schallddmmplatten nachtraglich ein- und/oder
mehrlagig (vorwiegende Aufdopplungen im Bereich der raumzugewandten Seite des
Rolladenkastens) ausgekleidet und erhalten somit eine wesentliche Verbesserung in den
Bereichen Warme- und Schallschutz. Die Befestigung erfolgt durch die Selbstklebung oder mittels
des systemzugehdrigen Klebers MS-Polymer Kleb + Dicht fur Schallschutzelemente.

Lagerung:
Lagertemperatur von +15C bis +25T.
Der Lagerort muss gut geliiftet und vor Feuchtigkeit geschiitzt sein.

Verarbeitungshinweise:
Um eine ordnungsgemaRe Verklebung zu erreichen, muss der Untergrund tragfahig, trocken,
staub-, 6l- und fettfrei sein.

Buttig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Buttig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de
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Preisblatt PB7031.08/2011/Katalog 6510/Fenster und Aussenturen
WB-Larmschutz

Industrielle Innenraumanwendung
u.a. Baubereich - Rolladenkastenddmmung

Schalldammplatten fir

Innenbereiche Type WB -7010 fur Warmeschutz/Schallddmmung

Offenzelliger Melaminharzschaum (B1 schwer entflammbar mit Schutzvlies kaschiert,

ohne selbstklebend.

Baubereich Rolladenkastendammung Schallschutzzone 3
Lieferform: Platten in 600 mm x 1000 mm, EDV-Nr.: 1 22136..

Bewertetes Schalldamm-Malf je nach Starke 34 — 38 dB.

Gewicht: 125 g/mz

Starke mm Verpackungs- € per Platte € per m?2
Melaminharzschaum einheit/ netto 0. MwSt. netto o. MwsSt.
mit Vlies Platten (VE) (Platten-Preis) (m2-Preis)
10 34 19,42 32,37
20 22 25,86 43,10
30 11 31,00 51,67

Schalldammplatten fir Innenbereiche Type WB  -7030 fur Luft - und Korperschall
PUR-Schallschluck-Kombinationselementplatte bestehend aus Weichschaum mit Bitumenpappe,
einseitig selbstklebend ausgeriistet und mit Folie abgedeckt. Bewertetes Schalldamm-Maf3 40dB.

Baubereich Rolladenkastendammung Schallschutzzone > 3 Gewicht: 3000 g/m2
Lieferform: Platten in 2000 mm x 1000 mm, Gesamtsta rke 17,0 mm, EDV-Nr.: 1489217

Verpackungseinheit
Platten (VE) 1 10 30 50 100
€ per Platte
netto o. MwsSt. 46,20 38,12 36,00 33,88 31,76
Stiick-Preis (46,20) (38,12) (36,00) (33,88) (31,76)
(m2-Preis)
Schalldammplatten fir Innenbereiche Type WB  -7045 fir Luft - und Korperschall
Offenzelliger Melaminharzschaum (B1 — schwer entflammbar) mit Schwerfolie 8,0 kg,
ohne Selbstklebung . Bewertetes Schallddmm-Mal 48dB.
Baubereich Rolladenkastenddmmung Schallschutzzone 4 /'5 Gewicht: 7600 g/m?
Lieferform: Platten 500 x 1000 mm (0,5 m?), Gesamt starke 12,0 mm, EDV-Nr.: 957080
Verpackungseinheit
Platten (VE) 1 10 30 50 100
€ per Platte
netto o. MwsSt. 29,90 26,41 25,42 23,92 22,43
Stick-Preis (59,80) (52,82) (50,84) (47,84) (44,86)
(m2-Preis)

Flachige Verklebung mit I6sungsmittelfreiem

Klebstoff Nr. 3958 Eimer 9,5 kg EDV-Nr.: 81293958 1 kg € 15,12 (Eimer € 143,64)
Punktweise Verklebung oder Kleberaupe mit MS Polymer
K+D (60 ssh) Kartusche 290 ml Farbe grau EDV-Nr.: 65003404 6 Stuck € 6,69

12 Stuck € 6,38

Lieferzeit: : Ab Lager Koblenz, andere Ausfiihrungen ca. 10 — 12 Arbeitstage.
Versand : Abholung, LKW Auslieferung frei Haus ab 3 VE.
Zahlung : 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Eine Verantwortung kann hieraus
nicht abgeleitet werden. Die Gewahr flr die Eignung unserer Erzeugnisse fir den vom Kéufer beabsichtigten
Verwendungszweck kann nicht tbernommen werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Prifungen.

Es gelten ausschlie3lich unsere Verkauf- und Lieferbedingungen die wir in der Anlage beifligen!

Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
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Preisblatt PB 6512.08/2011/Katalog 6510/Fenster und Aussenturen

WB-Fensterbank-Dammkeil

Fensterbank

Fensterbank-
Dammbkeil

“Dichtungsfolie

5

Buttig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0) 261/984 29 -50
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8

———

Biittig GmbH, Berlin
T el. 0800-9842900
Fax. 0800 -9842950

35



Produkte fir Fenster und Aussenttiren / Dammebene / 01.08.11

Preisblatt PB 6512.08/2011/Katalog 6510/Fenster und Aussenturen

WB-Fensterbank-Dammkeil

Dammkeil unter Fensterbanke zur Vermeidung von Wéarmebricken an dieser Stelle.

Geschlossenzelliger strahlenvernetzter Partikel-Schaum aus Polyethylen, halbharte Ausfiihrung, sehr

gutes thermisches Isoliervermdgen, geringe Wasserabsorption und Wasserdampfdurchlassigkeit, gute
Chemikalienbesténdigkeit, sehr gute stolidampfende Wirkung, hohe Elastizitat und weitgehend gleich

bleibende Flexibilitét.

Einsetzbar im Temperaturbereich von -60C bis +85T .

Abmessung EDV Ktn-Verp. € Ktn-Verp. €
mm Nummer per Stuck per Stuck
ne o. MwSt. ne o. MwSt.
1000 x 170 x 24/40 1721351 10 7,25 20 6,76
1000 x 190 x 21/40 1721353 10 7,72 20 7,20
1000 x 230 x 17/40 1721355 10 9,66 20 8,45

Standartabmessung : Hintere Kante generell 40 mm, vordere Kante 24 mm, 21 mm oder 17 mm

Neigungswinkel : Generell 5°
Standartlange : (Fensterbankbreite) 1000 mm
Tiefe : (Fensterbanktiefe) 170 mm fur 140 mm Dammung

190 mm fur 160 mm Dammung
230 mm fur 200 mm Dammung

Lieferzeit Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.

Versand Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.

Zahlung 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Eine Verantwortung kann hieraus
nicht abgeleitet werden. Die Gewahr fir die Eignung unserer Erzeugnisse fir den vom Kaufer beabsichtigten Verwendungszweck
kann nicht tbernommen werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.

Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
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Wetterschutzebene
AUSSEN
Fugenabdichtung

Anforderung: Umlaufend Wind-/Schlagregendicht

dampfdiffusionsoffener-
Feuchteausgleich

Der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist wichtig fiir die fachgerechte Ausbildung von
Aussenwandfugen nach dem Grundsatz ,Innen dampfdiffusionsdichter als Aussen*, wobei das
Gesamtsystem Fenster-Fuge-Aussenwand maf3gebend ist.

Abdichtsysteme nach dem Stand der Technik Moglichke itl, 2,3
Dichtungsfolie Kunststoff  dampfdiffusionsoffen
Dichtungsfolie EPDM  dampfdiffusionsoffen
Dichtungsfolie Bituplast  gegen Bodenfeuchte/Sickerwasser
Vorkomprimiertes Fugendichtband

Fensterabdichtungssystem nach dem Prinzip
INNEN dichter als AUSSEN

Nach dem Stand der Technik
gemal EnEV der DIN 4108 Teil 7 + Beiblatt 2

Warmeschutzverordnung-Luftdichtheit von Gebauden

Buttig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Buttig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de
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WB-Fenster-Dichtband Aussen — Kunststoff-Folie als : $ - "H#: .
dauerhaft dampfdiffusionsoffener Fugenabschluss, 1 &
Dampfdruckausgleich  zur kontrollierten Wasserab- 104 /] <

fuhrung auf der Gebdudeaussenseite, mit beidseitigem $
Polypropylenvlies, berstreich-/Uberputzbar, einseitige

Selbstklebung, form- und faltbestandig. 2

Dauerbewegungsaufnahme > 25% (DIN18540) durch . & E .
die Verklebung mit WB-Montageklebstoff B+V 8(7 "3._# =9/ 5 .8((

Das WB-Fenster-Dichtband Aussen wird umlaufend zur K

dauerhaft sicheren Uberbriickung und in Verbindung mit ' $
dem Warmeverbundsystem (muss innerhalb von 12
Monaten durch die WDVS abgedeckt sein) , als wind-
/schlagregendichter, dampfdiffusionsoffener Feuchte-
ausgleich der Fugen zwischen Fenster und Aussentiren

und Bauwerk im Aussenbereich eingesetzt. Durch die #
Selbstklebeausriistung ist eine dauerhaft sichere ! !

Haftung auf dem Fensterrahmen gewéhrleistet. Die
mauerseitige Verklebung erfolgt mit dem WB-Mon-
tageklebstoff B+V, der fluchtend zum Fensterrahmen auf

das Mauerwerk aufgebracht wird, auch zu Oberflachen

die keinen Glattstrich aufweisen und ohne Wartezeit 12
einsetzbar. %
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Preisblatt 6524.12/2010/Katalog 6510/Fenster und Aussentlren

WB-Fenster-Dichtband * AUSSEN *

Nach EnEV / MPA Braunschweig gepruft Prufbericht 5115/7534-3 GA

Der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist wichtig flr die fachgerechte Ausbildung von Aussenwandfugen nach dem
Grundsatz ,innen dampfdiffusionsdichter als aussen”, wobei das Gesamtsystem Fenster-Fuge-Aussenwand maf3gebend ist.

WB-Fenster-Dichtband AUSSEN -  Kunststoff-Folie als dauerhaft ~ dampfdiffusionsoffen er
Fugenabschluss, Dampfdruckausgleich zur kontrollier ten Wasserabfiihrung auf der GebaudeAussenseite,

mit beidseitigem _ Polypropylenvlies, uberstreich-/iiberputzbar, einseitige Selbstklebung , form- und
faltbestandig.

Zur dampfdiffusionsoffenen, schlagregendichten Aus senabdichtung von Fenster und Aussentiiren EnEV-
DIN 4108 T. 7 + Beiblatt 2, DIN 18055/18355/18360/1 8540/18542, nach dem Stand der Technik,
gepruftes Produkt MPA-Braunschweig.

Dauerbewegungsaufnahme > 25% (DIN18540) durch die V  erklebung mit WB-Montageklebstoff B+V

Das WB-Fenster-Dichtband AUSSEN wird umlaufend zur
Verbindung mit dem Warmeverbundsystem (WDVS), als w
Feuchteausgleich der Fugen zwischen Fenster und Aus
eingesetzt. Durch die Selbstklebeausriistung ist ein
gewabhrleistet. Die mauerseitige Verklebung erfolgt
Fensterrahmen auf das Mauerwerk aufgebracht wird (b

dauerhaft sicheren Uberbriickung und in

ind/schlagregendichter, dampfdiffusionsoffener

sentiren und Bauwerk im Aussenbereich

e dauerhaft sichere Haftung auf dem Fensterrahmen

mit dem WB-Montageklebstoff B+V, der fluchtend zum
itte beachten Sie die WB-Verarbeitungsanleitung).

Bei Holzstanderkonstruktionen/Leichtbauwénde erfolg t der Anschluss des WB-Fenster-Dichtband

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8

AUSSEN direkt auf der zur Verfugung stehenden Konst  ruktion oder Anschluss Mauerwerk mit dem
WB-Montageklebstoff B+ V oder WB-Dichtklebeband 338  10-60 oder 32368-60.
Technische Daten:
(techn. Anderungen vorbehalten)
Farbe : Grau
Dicke 10,37 mm
Brandverhalten :B2
Gewicht : Ca. 110 g/m?
Luftdichtheit (DIN 4108 Teil 7) :a<0,1 m3[m h (daPa)3?]
(DIN EN ISO 12114)
Wasserdampfdurchlassigkeit (DIN EN 4108 T. 7) : sd-Wert < 0,07 dampfdiffusionsoffen
(DIN EN ISO 12572)
Schlagregendichtigkeit (DIN 18542 / DIN 18055) : Erfillt
Temperaturbestandigkeit : -20C bis +90C
Haftzugfestigkeit (DIN EN 1348) : Mit Kalkzementputz nach 28 Tg. 0,14 N/mm?
Blower-Door Methode (DIN EN 13829) . Erfallt
Biittig GmbH Tel. +49 (0)261/98429-0 Bittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0) 2 61/ 9 84 29 — 50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de
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Preisblatt 6524.12/2010/Katalog 6510/Fenster und Aussentliren

WB-Fenster-Dichtband * AUSSEN *

Nach EnEV / MPA Braunschweig gepruft Prufbericht 5115/7534-3 GA

Breite EDV je Rolle Ktn.Verp. Hg;eré € mtr. Hg;eré € mtr. I'\_Ai::];er(-a € mtr.
mm Nummer m m mtr. 9 ne o. MwsSt. mtr. 9 ne o. MwsSt. mtr. 9 ne o. MwsSt.
50 | B11505350 25 100 100 0,63 500 0,61 2000 | 0,59
75 | B11505375 25 100 100 0,64 500 0,62 2000 | 0,60
100 | B11505301 25 100 100 0,73 500 0,71 2000 | 0,69
150 | B11505302 25 100 100 auf Anfrage
200 | B11505305 25 100 100 1,83 500 1,71 2000 | 1,64
250 | B11505304 25 100 100 auf Anfrage
300 | B11505305 25 100 100 auf Anfrage
Verlegung:

Die Fugenflanken missen grob von Bau- und Mdrtelresten gereinigt sein.

Die zu verklebenden Untergrinde missen sauber, trocken, frostfrei, staub-, fettfrei sowie tragfahig sein.

Ein Glattstrich an Mauerfugen/Anschluf3fugen ist immer zu empfehlen. (nach DIN 18540 T. 5.1/DIN 4108 T.7-8.4.2)
Die Fugenflanken sollten mdglichst parallel verlaufen.

Nach Ermittlung der Fugenbreite die Banddimension wéhlen.

Bauteilbewegungen und temperaturbedingte Langenanderungen sind zusatzlich zu den vorhandenen Fugenbreiten
hinzuzurechnen.

Beim Ablangen des Bandes mind. 20 mm pro Ifd. mtr zugeben.

Leichte Unebenheiten und lokale Undichtigkeiten, insbesondere Fehlstellen oder Versétze in der Dichtebene sind
nicht zulassig. Kleinere Mauerausbriiche, Folieniiberlappungen, Durchdringungen u.a. sowie Eckverbindungen
kénnen mit dem WB-Montageklebstoff B+V Uberarbeitet und nachtréaglich zusatzlich abgedichtet und oder geklebt
werden.

Verarbeitungsanleitung DIN 4108 Teil 7 (RAL) — DIN 18355/18360 beachten

Montageklebstoff B+V  nach DIN 4108 T. 7, 18055/18355/18360/18540/18545, IVD Merkblatt Nr. 9
(sd-Wert >200 m/Shorehérte ca. 20°% Dehnungsspannung swert max. 0,2 N/mm?/-10<C)

Kartusche 290 ml Farbe weil3 Folienbeutel 600 ml Far  be weil3
EDV-Nr.: 65003402 EDV-Nr.: 65003412
Ktn-Verp. 6 Stick € per Stlick 4,38 Ktn-Verp. 6 Stick € per Stick 7,22
Ktn-Verp. 12 Stiick € per Stlck 3,97 Ktn-Verp. 12 Stick € per Stick 6,77
Lieferzeit : Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.
Versand : Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.
Zahlung : 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Die Funktionsgarantie ist gultig unter der Vorraussetzung, das das
Fenster-Dichtband Alu-Flex INNEN oder AUSSEN, das Fugendichtband 601 vorkomprimiert und der MS-Polymer-Montage-Kleb- und Dichtstoff B+V nachweislich,
gemalR der genannten Verlegung eingebaut bzw. angewendet wurde und keinen von uns nicht vorhersehbaren Einflissen ausgesetzt war oder ist. Eine
Verantwortung kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Gewahr fiir die Eignung unserer Erzeugnisse fiir den vom Kéufer beabsichtigten Verwendungszweck kann
nicht ibernommen werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.

Buittig GmbH Tel. +49 (0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de
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Preisblatt PB6521. 12/2010/Katalog 6510/Fenster und Aussentiren

WB-Dichtfolie 221
EPDM-Basis - Aussen
(dampfdiffusionsoffen)

Der Einsatzbereich ist u.a. spez. die Abdichtung von Fensterelementen im Fassadenbereich zum
Baukorper.

Das Anschlusssystem wird eingesetzt als Dichtungsstreifen gegen Wasser, Wasserdampf, Zugluft und
Schlagregen oder als Schutz gegen Kondenswasser, z.B. bei hinterlifteten Fassaden und
Anschliissen im Sinne der DIN 4108/Teil 7 Warmeschutz im Hochbau. Durch das offene
Dampfdiffusionsverhalten ist die Dichtfolie Nr. 221 besonders fiir den Aussenbereich  geeignet.

WB Dichtfolie Nr. 221 kann mit dem ldsungsmittelfreien Kleber MS-Polymer auf alle
Bauwerksuntergriinde geklebt werden, sowie mit doppelseitigem Butylklebeband Nr. 4725.

Lieferform: 20 mtr Rollen, Starke 0,8 mm

Breite EDV Ktn-Verpackung € per mtr
mm Nummer mtr netto 0. MwsSt
100 1721224 240 0,87
150 1721226 200 1,18
200 1721227 160 1,81
250 1721229 160 2,36
300 1721230 120 2,60
500 1721235 60 3,47
Kleber Type MS-Polymer B+V (20%h) , I6sungsmittelfrei
Kartusche 290 ml Farbe schwarz Folienbeutel 600 ml Farbe schwarz
EDV-Nr.: 65003406 EDV-Nr.: 65003416
Ktn-Verp. 6 Stiick € per Stuck 4,38 Ktn-Verp. 6 Stuck € per Stiick 7,22
Ktn-Verp. 12 Stiick € per Stuck 3,97 Ktn-Verp. 12  Stick € per Stick 6,77

Butyl-Dichtungsband 4725
Starke 1,5 mm Abm. 15 mm x 30 mtr.
EDV-Nr.: 1721723

Ktn-Verp. 108 mtr. € per mtr. 0,50
Ktn-Verp. 540 mtr. € per mtr. 0,47
Lieferzeit : Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.

Versand : Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.
Zahlung : 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwsSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Eine Verantwortung kann hieraus
nicht abgeleitet werden. Die Gewabhr fir die Eignung unserer Erzeugnisse fir den vom Kaufer beabsichtigten
Verwendungszweck kann nicht bernommen werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.

Buttig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Buttig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8 43
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USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8

44




Produkte fir Fenster und Aussenttiren / AUSSEN / 01.08.11

& B /! ( B -<
- 1% B ( &- < &
G B J - / -
& < |/ < B " | &
E "
% - - 5.8 71
$! 2 "o H K !
- - 1 L9
" | H
- G # " # - /9
' H
& ! < ! B < -
2 <! < <
9 <
3# ! 40 +
- - &- / -
- 9 - - - 9D
& /A B -
"3G# B - J -
< - - < !
- - | & < - G &-
B < 2 9 B A
& & 9 A , 1 & /-B &
- -< B - - <
- B - /<< < 3 & &-
& B 1% - B 1 -
% < 3
Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el.
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax.

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8

3<!

Biittig GmbH, Berlin

0800-9842900
0800 -9842950

45




Produkte fir Fenster und Aussenttiren / AUSSEN / 01.08.11

Preisblatt PB6523 08/2011/Katalog 6510/Fenster und Aussenturen

WB-Dichtfolie Bituplast 225 AW — 1,5 mm

WB-Bituplast-Dichtfolie ist eine stark klebende und Kkalt verarbeitbare
Polymer-Bitumen-Kautschukfolie  fir witterungsbestandige  Abdichtungs- und
Reparaturarbeiten im Hoch- und vorwiegend im Tiefbau. Abdichtung der Fugen
zwischen Hauszugang, Terrassen- sowie Balkontiren und dem angrenzenden
Baukdrper, gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stehendes Sickerwasser (DIN 18195-
4), sowie gegen nicht drickendes Wasser (DIN 18195-5). Sd-Wert ca. 150 Meter,
Baustoffklasse B2-E. Die Produktbezeichnung AW steht fur ,Allwetter”, da das
Produkt bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bis —10° C noch verarbeitbar ist.

Untergrundvorbehandlung, techn. Datenblatt und Verlegeanleitung unbedingt
beachten!

Lieferform: 20 mtr-Rollen, Starke: 1,5mm

Breite EDV Rollen/m- € perm € per Rolle
mm Nummer Karton a20m
100 1721380 6 (120 m) 1,02 20,40
150 1721381 4 ( 80m) 1,58 31,60
200 1721382 4 ( 80m) 2,05 41,00
300 1721383 4 ( 80m) 2,99 59,80

WB-Bituplast Primer (Voranstrich) AW

Fur feuchte und pordse Untergriinde, auch zur Verarbeitung bei tiefen Temperaturen
bis —10°C geeignet.

Verbrauch ca. 100 ml/m?2

5 kg Kanister EDV-Nr.: 1721879 € per kg 20,48
€ per Kanister 102,40

Lieferzeit : Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.

Versand : Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.

Zahlung : 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Eine Verantwortung kann hieraus nicht
abgeleitet werden. Die Gewahr fir die Eignung unserer Erzeugnisse fir den vom K&ufer beabsichtigten Verwendungszweck kann
nicht ibernommen werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Prifungen.

Buttig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Buttig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950
D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8 46
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Preisblatt 6517.12/2010/Katalog 6510/Fenster und Aussenturen

WB-Vorkomprimiertes Fugendichtband Nr. 601

Nach EnEV / MPA Hannover gepruft Prifbericht Nr. 063216.2-SZ

WB-Vorkomprimiertes Fugendichtband mit einseitiger Selbstklebung
zur  Abdichtung von  konstruktiv  dimensionierten  Fugen.
WB-Vorkomprimiertes Fugendichtband wird fur die besonderen
Anforderungen der Abdichtung von Fenster und Turen, Dach- und
Fassade sowie Innenausbau, Maschinen-, Fahrzeug- und
Anlagenbau eingesetzt. WB-Vorkomprimiertes-Fugendichtungsband
bietet im komprimierten Zustand einen wirksamen sowie
dampfdiffusionsoffenen Feuchteausgleich und Langzeitschutz der
Fugenabdichtung AUSSEN gegen Schlagregeneinwirkung, Wind,

Produkt-Information (Nach dem Stand der Technik)
WB-Vorkomprimiertes Fugendichtband

Schlagregendicht >601Pa-DIN 18542 BG1

Dampfdiffusionsoffen (DIN 4108 T.7)

Dauerhafter, luft-/schlagregendichter Fugenverschluss
Luftdicht (DIN 4108 T.2 / T.7-RAL)

Vorkomprimiert

Warme, Schall, Staub und Zugluft.
Max. Fugenbreite 20 mm

fiir den schlagregendichten Einbau

Material:
Offenzelliger Polyurethan Weichschaumstoff
mit Acrylatharzimpragnierung.

Ausfuhrung:

Rollenware vorkomprimiert mit einseitiger Selbstklebung.

-Betongrau (Lagerware)
Anthrazit (Nichtlagerware)

Farbe

Technische Daten:

Bleibt bei Fugenbewegung dauerelastisch
Schalldammend 58 dB
Lésungsmittelfrei
Einseitige Selbstklebung als Montagehilfe
Witterungsunabhéangiger Einbau
UV-stabil (DIN ISO 12543-4)

(ift Richtlinie MO-01/1)
Asbest- und faserfrei
FCKW-frei
Vertraglich mit herkdmmlichen Baustoffen DIN 18542 -
einschl. WB-Dichtstoff/Montagedichtstoff B+V auf MS-
Polymer Basis. Bei Produkten mit L6semitteln oder
Weichmachern Vertraglichkeitstest durchfiihren.
10 Jahre Funktionsgarantie nach Bedingungen
des Herstellers
durch permanente Fremd- und Eigenlberwachung
gegeben.

(techn. Anderungen vorbehalten) DIN-Norm Klassifizierung

Rohdichte 53420 ca. 90 kg/m3 (+/-5)

Baustoffklasse 4102 B2

Warmeleitfahigkeit 52612 10 <0,055 W/ (m2 - K)

Warmedammend >0,7 W/m2 - K

Temperaturbestandigkeit -30C bis + 100C

Dampfdiffusionswiderstandszahl EN1027/EN12572 <100

Fugendurchlassigkeit EN1026/EN12572 a <0,1 [m2 (h.m (daPa) o,9] dampfdiffusionsoffen

Schlagregendichtigkeit 18055/EN1027 Forderung erfllt bis >700 Pa

Abdichtung von Aussenwandfugen 18542 BG/1 und BG/2 erfiillt

Dauerbewegungsaufnahme 18540/18545 >25%

Zugfestigkeit 53571 160 kPa

Bruchdehnung 53571 250%

Witterungsbesténdigkeit 53387 Klassifizierung erfullt

Blower Door Methode EN13829 Erflllt

Lagerzeit/Lagertemperatur 12 Monate nach Produktionsdatum / +1<C bis +20C
Biittig GmbH Tel. +49 (0)261/98429-0 Bittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8
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Preisblatt 6517.12/2010/Katalog 6510/Fenster und Aussentiren

WB-Vorkomprimiertes Fugendichtband Nr. 601

Nach EnEV / MPA Hannover gepruft Prifbericht Nr. 063216.2-SZ

Produkte fir Fenster und Aussenttiren / AUSSEN / 01.08.11

Bestellnummer  Einsatzbereich
: Schlagregen-
et | Gl | e | oy | R e K009 e | e e | L |
selbstklebend)| preite * . Nummer netto netto ab netto ab netto
mm mm von — bis mir. 0.Mwst mir. 0.Mwst mir. 0.MwSt. mtr. 0.Mwst
mm
10 2 2— 3 B11502142 12 0,29 | 120| 0,22| 600 | 0,21 | 2400 | 0,20
15 2 2— 3 B11502152 12 0,43| 120| 0,33| 600 | 0,32 | 2400 | 0,30
15 4 3—- 7 B11502154 8| 0,67 80| 0,51| 400 | 0,49 | 1600 | 0,47
15 6 5-10 B11502156 6| 0,94 60| 0,71| 300 | 0,68 | 1200 | 0,66
15 8 7-12 B11502158 4| 1,19 40| 0,90| 200| 0,87 | 800 | 0,83
20 4 3— 7 B11502204 8| 0,86 80| 0,66 400| 0,63 | 1600 | 0,60
20 6 5-10 B11502206 6] 1,21 60| 0,91| 300| 0,88 | 1200 | 0,84
20 8 7-12 B11502208 4| 1,57 40| 1,19| 200 | 1,14, 800 | 1,10
20 10 10-18 B11502209 2| 2,34 26| 1,77 130| 1,71 | 520 | 1,64
25 12 12 -20 B11502251 2| 4,07 20| 3,08| 140| 2,97 | 560 | 2,85
30 (e 6 5-10 B11502308 4| 2,47 40| 1,87 200| 1,80 800 | 1,73
(Mal3toleranzen nach DIN 7715 P3)
Verlegung :

Die Fugenflanken miissen grob von Bau- und Mdrtelresten gereinigt sein. Bei nassen Fugen wird das
Dichtungsband durch Keile fixiert.

Die Fugenflanken sollten parallel verlaufen.

Nach Ermittlung der Fugenbreite (*) die Banddimension fiir den schlagregendichten Einbau wahlen.
Bauteilbewegungen und temperaturbedingte Langenanderungen sind zusétzlich zu den vorhandenen
Fugenbreiten hinzuzurechnen.

Das Uberkomprimierte Rollenanfangsstiick bzw. -endstlick abschneiden.

Beim Ablangen des Bandes mind. 10 mm pro Ifd. mtr zugeben.

Bei senkrechten Fugen mit der Verlegung unten beginnen.

Die Bandenden werden durch Bandzugabe stumpf gestof3en.

Die Fugendichtungsbander werden an Kreuzfugen durch Bandzugabe stumpf gestofRen.

Das Band sollte aus optischen Griinden mind. 1 — 2 mm von der Vorderkante der Fugenflanken nach innen
verlegt werden.

Das Fugendichtband darf nicht um Blendrahmenecken gefiihrt werden.

Verarbeitungsanleitung DIN 4108 Teil 7 (RAL) — DIN 18355/18360 beachten

Lieferzeit Lagerware sofort , Nichtlagerware ca. 10 Arbeitstage.

Versand Abholung Lager Koblenz oder DPD Versand frei Haus
Mindestauftragswert netto € 100,-.

Zahlung 30 Tage netto, 10 Tage abzgl. 3% Skonto.

Die genannten Preise sind € Nettopreise und verstehen sich ohne MwSt.

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Die Funktionsgarantie ist gultig unter der Vorraussetzung, das das
Fenster-Dichtband Alu-Flex INNEN oder AUSSEN, das Fugendichtband 601 vorkomprimiert und der MS-Polymer-Montage-Kleb- und Dichtstoff B+V nachweislich,
gemanR der genannten Verlegung eingebaut bzw. angewendet wurde und keinen von uns nicht vorhersehbaren Einflissen ausgesetzt war oder ist. Eine
Verantwortung kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Gewahr fir die Eignung unserer Erzeugnisse fir den vom Kéaufer beabsichtigten Verwendungszweck kann
nicht tibernommen werden und befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.

Buittig GmbH Tel. +49(0)261/98429-0 Biittig GmbH, Berlin
Karl-Mand-Str. 9 Fax. +49 (0)261/98429-50 T el. 0800-9842900
Ind.Geb.Rheinhafen eMail info@buettig.de Fax. 0800 -9842950

D- 56070 Koblenz Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8 48
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FAX — BESTELLUNG

An

0 Buttig GmbH, 56070 Koblenz
FAX: +49 (02 61) 9 84 29 50

Absender:

Bitte vor dem Ausflllen kopieren

Ansprechpartner Frau/Herr:
Telefon
Fax
Menge Type Abmessung
Meter/Rollen mm X mtr.

Wir wiinschen telefonische Beratung

Bitte informieren Sie uns Uber weitere Produkte

Biittig GmbH

Karl-Mand-Str. 9
Ind.Geb.Rheinhafen
D- 56070 Koblenz

+49(0)261/98429-0
+49 (0)261/98429-50
info@buettig.de
Internet buettig.de

USt-ldnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8

Biittig GmbH, Berlin
T el. 0800-9842900
Fax. 0800 -9842950
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