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Warmedammung

WB-Fensterfolie Aul3en
WB-Kleb+Dichtstoff MS Polymer
selbstklebende Seite

WB-Fiill- und
Schallschutzschaum
selbstklebende Seite

WB-Kleb+Dichtstoff MS Polymer
WB-Fensterfolie Innen
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Raumebene Innen
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AulRen

-5C
WB-Kompridichtband 601
WB-Full- und
Schallschutzschaum
WB-geschlossen-
zellige PE-Rundschniire
WB-Fugendicht-
stoff MS-Polymer
WB-Dammsperrleiste
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Raumebene Innen
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Méoglichkeit 3 und 4
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Der Feuchteeintritt Innen wird durch das nachfolgen
gebremst und ist dort dampfdiffusionsdichter, nach
Die Forderung nach Glattstrich ist auch hier einzuh  alten.
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de Verleistungs-oder Verputzsystem auf der Rauminne  nseite
Aussen dampfdiffusionsoffener.
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Raumebene Innen
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Raumebene Innen
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Raumebene Innen
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Problematischer Feuchteschutz 0 1
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Funktionsbereich
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Mdglichkeit 1
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Warmedammung

WB-Fensterfolie Aul3en
WB-Kleb+Dichtstoff MS Polymer
selbstklebende Seite
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WB-Fll- und
Schallschutzschaum

selbstklebende Seite
WB-Kleb+Dichtstoff MS Polymer
WB-Fensterfolie Innen
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AulRen

-5T Moglichkeit 2

WB-Kompridichtband 601

WB-Full- und
Schallschutzschaum

WB-geschlossen-
zellige PE-Rundschniire
WB-Fugendicht-

stoff MS-Polymer

WB-Dammsperrleiste
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Maoglichkeit 3
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Der Feuchteeintritt Innen wird durch das nachfolgen
gebremst und ist dort dampfdiffusionsdichter, nach
Die Forderung nach Glattstrich ist auch hier einzuh

de Verleistungs-oder Verputzsystem auf der Rauminne  nseite
Aussen dampfdiffusionsoffener.
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Schlussfolgernd ist, dass nach der Abdichtung von
Bauanschlussfugen neuer Fenstersysteme,

die mit oder ohne W armedammung
eingebaut wurden,

der Feuchtetemperaturschutz Faktor fRsi
zusammen mit der Unternehmenserklarung
In jedem Einzelfall

erbracht werden muss.




Anpacken statt Einpacken

Danke fur lhre
Aufmerksamkeit



